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Сухов Н.Е. Атлас ауднокассет от АСЕА до УАЗНИМТ (256 стр.. формат 135 х 200 мм. цена бев учета стоимости 
пересылки 1 у.е.). Приведены характеристики практически всех кассет, выпущенных как у нас в стране, так и ва рубежом ва 


последние 10 лет. Для каждого типа кассеты указаны параметры оптимального режима записи, иная которые, можно 
отрегулировать магнитофон для достижения наилучшего качества записи. Подробно рассмотрена прогрессивная технология 
магнитной записи с адаптивным динамическим подмагничиванием. Приведены принципиальные скемы и описания различных 
систем динамического подмагничивания, включая П1ИМ, с мгновенной модуляцией, ]УС. Пофу НХ, НХ РВО, СДП, 
САДП. 


Гапличук Л.С. ГИС - помощник телемастера (160 стр., Формат 135 х 200 мм, цена 0,5 у.е.). Описаны виды, способы 
Формирования и возмажности применения ТВ испытательных изображений, приведены все необходимые данные для 
самостоятельного изготовления генераторов испытательных ТВ сигналов, включая печатные платы, конструкции и 
рекомендации по налаживанию. 


Жовна И.А. Самолельные телевнянопные антенны (32 стр.. формат 130 х 200 мм. цена 0,4 у.с.). В самой доступной 
форме ивложены правила конструирования высокоэффективных антенных систем в домашних условиях. В таблицах 
представлены все меобходимые сведения для расчетов. Рассчитана на широкий круг читателей, в том числе не знакомых с 
радиотехникой. 


Колесниченко О.В., Шагин М.В. Обслуживание и ремонт зарубежных бытовых видеомагиитофонов (272 стр.. 
формат 125 х 200 мм, цена 2,7 у.е.). В справочнике рассмотрены вопросы, связанные с обслуживанием и днагностикой 
неисправностей современных зарубежных бытовых видеомагнитофонов. Даны рекомендации по устранению неисправностей. 
Представлен каталог (более 130 наименований) наиболее распространенных интегральных микросхем. применяемых в 
аппаратуре видеозаписи. В доступной форме приведены сведения об устройстве, назначении и принципе работы основных 
Увлов и механизмов видеомагнитофона.  ФРассмотрена структура и назначение европейского стандарта сигнала \Р$. 
Рассчитан на инженерно-технических работников и подготовленных радиолюбителей. 


Родин А.В., Тюнин Н.А. Ремонт импортных телевизоров (264 стр, Формаг 205 х 285 мм, цень 8,7 у.е.) В 
справочнике приведены сведения. необходимые для ремонта и оэксплувтации варубежной телевизнонной  техникн. 
Представлены схемы наиболее распространенных на территории СНГ телевизоров последних выпусков. Матеркал подан в 
краткой, сжагой форме и рассчитан на опытных радиолюбителей. 


Лукни Н., Янковский С., Корякин - Черняк С. Узлы и модули современных телевизоров. Выпуск 5. Устройство и 
ремонт телевизоров ВАМСА, ОРИЗОН, ЭЛЕКТРОН (168 стр., формат 205 х 285 мм, цена 6,4 у.е.). В справочнике 
приведены сведения по устройству, принципам работы и ремонту современных телевизоров, функциональные и 
принципиальные электрические схемы, их подробное описание. Даны сведения по современной схемотсхнике и микросхемам. 
Рассчитана на радиолюбителей. 


Кизлюк А.И. Сиравочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного ш отечественного 
производства (192 ст., формат 140 х 213 мм, цена 4,2 у.е.). В справочнике рассмотрены вопросы ремонта и модернизации 
телефонных аппаратов (ТА). а также оригинальные способы защиты их от выхода из строя. Уделено внимание построению 
ТА с частотным набором. рассмогрен принцип работы аппаратуры АОН н спаренного включения ТА. В справочнике 
приведены данные о импортных и оте‘ественных микросхемах и транзисторах, применяемых в ГА. рассмотрена возможная 
их взаимозаменяемость. Приведен справочный материал о цветовой и кодовой маркировке компонентов радисолектронной 
аппаратуры, их параметры, а такке большое количество принципиальных схем ТА (в том чнсле телефонов - труб -к\ 
зарубежного и отечественного проих дс:»: "Справочник будет полезен как радиолюбителям, так и ремонтным ортанекация» 


Цены указаны беа учета стоимости зжовки (дополнительно 0,3 уе.} и пересылки ценной бандеролью © налсх 
платежом (дополнительно 10% от цены кний ялюс 0,5 у. для “Самодельных ТВ антенн", 1 ух. для “Атласа...”, "Г. а 


и "Справочнииа по устройству...” и 1,5 у-=. аль ^ эльных книг). Жители Украины могут заказать эти книги налояо №. 
платежом © оплатон в национальной вал: Г Т уг 1$ по курсу продажи Сбербанка) при получени ‘^^ 2ом 
отделении. Заказ (...Прошу выслать ч® ным пл ом следующие издания... в количестве... Опл рую... 
Подпись) направлять в адрес редакции (252110), Ик :10, а/я 807), Просьба ч Е тк о указывать ваш № _ эчтовый 
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Цифровая техника 


СУ” 


{Окончоние. Начало см, в “РА” №6/95} 

Для корректного приема сигнала ДУ а устройстве-приемнике 
необходимо усилить, демодулировоть и декодировать сигнал, пере- 
даваемый в виде ИК излучения пультом ДУ, Усиление сигнола ИК 
приемника и его демодуляция производятся с помощью специоли- 
зированной ИС, как правило конструктивно совмещенной с самим 
ИК приемником внутри общего электромогнитного экрана с окном, 

Демодулятор сигнола ДУ позволяет восстоновить первоначаль- 
ную форму сигнала, удолая импульсы заполнения (см РА” №6/96), 
следующие с чостотой ожало 36 кГц. Используются две основные 
реолизации демодулятера - с частотной селекцией (резонансный) 
и интерирующий. Основным элементом демодулятора с чостот- 
ной селекцией является резонансный контур с низкой добротнос- 
тью, настроенный на частоту следовония импульсов заполнения. 

После контура имеются смплитудный детектор, простейший 
®С-фильтр и компаротор - формирователь выходного сигнала. Этот 
©1юсоб за счет узкополосного приема обеспечивает высокую по- 

мехоустойчивость и 
. точность выделения 

перепадов в декодиро- 

ванном сигноле. 
В йе Недостатком его 
Е о твляется наличие боль- 
а шой индуктивности и 
„ необходимость ее под- 
' стройки. Этот способ 


ны | а НЕ 


что частота импульсов 
Рис.3. Интегрирующий демодулятор 


ры ними — | 


зополнения фиксиро- 
вона, что в большин- 
стве случаев соответ- 
ствует действительности, поскольку а пультах ДУ используются ке- 
ромические резонаторы. имеющие достоточную стабильность час- 
тоты 

Интегрирующий демодулятор эночнтельно проще и фактически 
предстовляет собой ВС-фильтр, но выходе которого установлен 
компоротор - формировоталь выходного сигнала. ВС-фильтр в та- 
ком демодулиторе имеет разные постоянные времени зорядо и 
розряда. Постояннся времени зоряда ВС-цепи в несколько роз 
меньше постоянной времени разряда /рис.3) которая в свою очб- 
редь в несколько раз больша интервала между импульсоми зополне- 
ния. Для увеличения помахоустойчивости сигнол поступает на вход 
демодуляторо через дифференцирующую цегь (простейший фильтр 
ВЧ]. Таким образом устраняется опасность заздействия на демоду- 
лятор импульсной помахи большой длнтельностя 

Достоинством такого демодуляторо является отсутствие индух- 
тиености, а недостатком - значительно маньшоя помехоустойчи- 
зость и, сомов главное, невысокая точность выпеления перепадов 
демодулировонного сигнола. Именно этот тип демодуляторо имеет 
наибольшее распостранение в токих устройствах, как видвомагни- 
тофоны. 

До недавнего времени для декодирования сигнола ДУ после его 
усиления и демодуляции использоволись специальные ИС декоде- 
ров. В таких системох ИС декодера большую часть времени нахо- 
дится в режиме ожидания и только поспе прихода корректно при- 
нятого сигнола ДУ он декодируется и преобразуется в некоторый 
двоичный эквиволент. В этом случае ИС декодера генерирует сиг- 
нал прерывания для микроконтроллеро (чаще всего ОЭВМ), уп- 
ровпяющего роботой всей системы. По этому сигналу ОЭВМ чи- 
тает декодированное значение комонды из ИС декодера через 
последовательный ияи пораллальный интерфейс Преимущество 
такой реолизации декодера заключоется в том, что сигнал ДУиме- 
ющий “чужой” формат, “проподания” мли просто недостоточный 
уровень, игнорируется ИС декодеро, сигнол прерывония не гене- 
рируется и ОЭВМ не прерывается на обслуживание задачи ДУ. 


анционного управления ЮС-5 
С = 


М.М. Ермаков, г.Киев 


Современная технология проектироасния и производство ОЭВМ 
достигла такого уровня, который позволяет декодировать демоду- 
лированный и усиленный сигнол ДУ непосредственно ОЭВКМА. Есть 
по кройней мере два обстоятельства в пользу токого решения. 

Повышенная производятельность современных ОЭВМ позволя- 
ет декодировать сигнол ДУ программно в реальном масштобе вре- 
мени практически без влияния на скорость выполнения остальных 
зодоч системы. Стоимость аппоротуры, о также соображения ее 
нодежности делают невыгодным использование дополнительной ИС 
декодера и связонных с нею элементов. 

Вса скозонное выше спроведливо в первую очередь по отноше- 
нию к системом ДУ, использующим код ВС-5. Другие коды, нопри- 
мер время-импульсный код ф. ТТ, декодировать с помошью ОЭВМ 
весьма сложно. Примером ИС декодера [на сомом деле тронсхо- 
деро) кода КС-5 может служить ИС $ААЗ028 ф. РНИР$. Это ИС 
принимает сигнол (предварительно усиленный и дамодулирован- 
ный) в коде &С-5, генерирует на выводе РА\ (бою Мс! - данные 
действительны) 
сигнол прерыва- 
ния и имевт ин- 
терфейс ПС (ем. 
“РА° №2-5/96}, 
по которому 
СЭВМ читает 
принятые коман- 
ды ДУ. 

При про- 
граммном деко- 
Рис4. Декодирование кода “Манчестер й* О Е 

ступает демоду- 
лированный сигнол, представляющий собой код “Манчестер-1”. 
Использование этого кодс выгодно отличает систему ®С-5 от дру- 
гих систем ДУ, поскольку это самый распространенный способ ко- 
дирования информации при обмене в локольных вычислительных 
сетях ЛВС}, использующих так называемый момоканол, например 
в ЛВС ЕфеМе!, корошо энокомой многим читателям. 

В системах ДУ в отличие от ЛВС, не требующих высокого бы- 
стродействия, решающее значение имеет простота реопизации 
кодирующих и декодирующих устройств, которых для кода “Мон- 
честер-!" розроботано очень многа. Сигнол синхронизации, необ- 
ходимый для корректного декодирования кода “Манчестер-!, мо- 
жет быть получен из информационного сигнала выделением пере- 


падов уровня. 


ботовый интервал я — 


Рис5. Роспопожение тестовых точек 


Одноко не вса перепады уровня информационные, ток как при 
передаче последовотельности |.} или 0,0 имеклся и неинформо- 
ционные перепады [рис 4}, которые спадует игнорировоть: 

При оппоротном декодировании для получения синхросигноло 
используется снологовая мли цифровая петля ФАПЧ. При декоди- 
ровании с помощью ОЭВМ в этом качастие выступает тоймер, 
формирующий временные отметки для поиска спедующего инфор- 
моционного перепода. 

Конкретная реолизация программного декодеро зовисит. от ис- 
пользуемой ОЭВМ, В кочестве примеро будем рассматривать один 
из вориантов декодеро, реализованный на ОЭВМ КР18ЗОВЕЗТ. 
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Если при оппаротном декодяровании очень просто выделить 
переподы уровня и розделить их, то при декодировонии ОЭВМ 
приходится поступать более сложным образом. Тоймер ОЭВМ про- 
граммируется таким оброзом, чтобы временные отметки (тестовые 
точки) поподали а середины интерволов с нензменным уровнем 
{рис.5), Ток, если в первой тестовой точке регистрируется “0”, а во 
второй “1”, то принят бит ”1*, если наоборот, - принят бит “0* 
Если в обеих тестовых точках регистрируется одинаковый уровень, 
то фиксируется сбой приема и команда ДУ считается некоррект- 
ной. 

Для синхронизации запуска тоймера с началом посылки необ- 
ходимо, чтобы посылка начиналась с информационного перепада 
уровня, нопример, если после перерывс кодированный сигнол на- 
чиноется с передачи единичного бита [(ирис4} кок это преду- 
слотрено в системе ЕС-5. При этом тоймер роботает только в 
течение 14 битовых интарвалов после начола посылки и остано- 
вливсетси, В перерывох между посылками в его работе нет смыс- 
па, поскольку это дополнительный расход времени ОЭВМ. 

Для определения начоло посылки очень удобно использовать 
возможность ОЭВМ генерировать прерывания по пералоду уров- 
ия на входах НЧТО (или ИМТ!) из “1 в 0“, однако для этого демоду- 
лированный сигнал должен быть проинвертировон. После обнару- 
жения начола посылки инициолизируются тоймер и переменные, 
необходимые для приема очередной команды, а прерывание-де- 
тектор залрещоетси но время приема 14 битов команды. После 
отроботки 14 битовых интервалов останавливается таймер, а пре- 
рывоние-детектор разрешается вновь. При приеме стартового бито 
проверяется только вторая тестовая точка, а сигнол в первой точ- 
кв считается известным. 

При тактовой частота ОЭВМ 12 МГц моксимальноя длитель- 
ность интервала таймера 256 мкс, поэтому при длительности бито- 
вого интервала 1778 мкс он разделен на 8 раеных митервалов по 
222 икс, а счатчик иитерволов таймера и счетчик битовых интерва- 
лов реолызовоны прогроммно. Тестовые точки соответствуют кон- 
цу второго и шестого интерволов таймеро. 

В приведенном примере программы используется режим 3 той- 
меро 0, что требует прогроммной коррекции при перезогрузке 
регистро ТНО ОЭВМ. Прерывания, используемые при декодировс- 
нии, должны иметь высокий приоритет. Инициолизация системы 
прерываний м таймеров на приведено, ток как подразумевается ее 
наличие в главном модуле. 

Прогромма мописоно для трансляции АЗМ51 ф. ИЧТЕЕ, поэтому 
комментарим, приведенные для ясности, перед трансияцией следу- 
ет удолить. 
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В статье использованы мотериолы, пюбезно прадостовленные 
фирмой Фипур Электрик ЛТД. 
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Еще один вариант мигалки 


$ А.Горбенко, п.Казацкое, 
5 Херсонская обл. 


Предлогаю схему генератора, которую можно использовать кок 
мигалку, фонарь сварийной остановки или установить нс велоси- 
пед для езды а темное время суток и т. п. 

Резистороми ВТ и 2 подбирокт длительность вслышки и поузы 
между вспышками. Для экономии ресурса лампочки желательно, 
чтобы она использоволась мо 1/3 своего номинального напряже- 
ния (от 12 до 40 В). Способ получения нопряжения + 12 В на 
велосипеде с помошью удвоителя-стобилизатора к динамомошине 
[динсмке) наоднокрот- 
но публиковался. Кон- 
денсотор СЗ с указон- 
ной емкостью при ме- 
обходимости можно 
собрать из нескольких 
пороплельно включен- 
ных конденсаторов 
меньшей емкости, но- 
пример 4700 мкФ. 
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Еще раз о продлении жизни цветного кинескопа 


В старых моделях ламповых телевизоров 
высокое напряжение на кинескоп подова- 
лось только поспе прогрева ломп блока 
строчной развертки, когда котод кинеско- 
па окозыволся достаточно разогретым. Со- 
всем другой картина происходит в совре- 
менных телевизорох, где но подогревоталь 
кинескопа срозу подается номинольное 
напряжение нокало. В этот момент сопро- 
тивление холодных нитей ноколо мопо и 
номинальное напряжение приводит к тому, 
что ток подогревателей превышает номи- 
нальный примерно в три раза, что а свою 
очередь приводит к болыному переподу 
температур нити накола и сомого катода. 
Из-за резкого температурного расширения 
возникают механические нопряжения, обу- 
славливоющие деформацию катода. Появ- 
ление микротращин м осыпание частиц 
поверхностного активированного слоя при- 
водит к истощению эмиссионносктивного 
поверхностиого слоя котода, что влечет за 
<обой изменение яркости изоброжения и 
болансо белого [1]. 

Продлить срок службы цветного кинеско- 
па можно плавным разогревом катода до 
робочей температуры, увеличивоя нопряже- 
нив и ток накала до номинапьного значе- 
ния с последукицей подочей высокого но- 
пряжвния на снод кинескола. 

Преллогаемоя схема продления срока 
службы кинескопа представляет собой усо- 
вершенствовонный ворионт схемы, описон- 
ной в роботе [2], недостатком которой бып 
нечеткий золуск телевизора после обесто- 
Чивония обмотки реле, с также надостаточ- 
ноя плавность розогрево нити наколо. Но- 
воя схема хороктеризуется повышенной на- 
дежностью м стабильностью функциониро- 
вания. В режиме прогрева катода схема 
обеспечивает возможность контроля: мини- 
мального и номинального напряжений нити 
нокало, переключения контактов реле, че- 
рез которые подсоединяется нить нокоала; 
роботы регулируемого транзистора [пробой 
или короткое замыкание коллектор - эмит- 
тер). а также подочу высокого напряження 
на онод кинескола после разогрева кото- 
дов до робочей температуры. 

Основные технические характерис- 
тики 

Напряжение нокола 4,5..7 В. Ток накала 
0,5...0,8 А. Погрешность установки нопря- 
жения накала не более +1%. Время розо- 
грева котодов до рабочей темперстуры не 
менее 50 с. 

Устройство предусматривает работу со- 
вместно с блоками строчной розвертки ти- 
пов МС-3, МС-41 и других, в которых нить 
накала подключена по онологичной скеме, 

Принципиольноя схема устройство мзо- 
бражена на рис. 7. Принцил действия рас- 
смотрим на примере подключения устрой- 
ства к блоку строчной розвертки МС-3. В 
момент включения телевизора на устройст- 
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мотка ТВС 
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Рис 1 


во подается напряжение питания УМЗЧ 
(+158) и формируется парвоначольный схо- 
чок токо накала \,=0,15|,_„, [1], определие- 
мый резистором ЕП. Такой скачок тока 
накала для кинесхопо не опосен, но позво- 
ляет сохратить время розогрева катодов, 
поскольку плавное увеличение тока накола 
от нуля до 1© для холодной нити нокола 
особого положительного эффекта не 
дает [1]. В этот же момент сроботывает реле 
КТ и подключает устройство через контак- 
ты КТ.1, К1.2 к нити накала кинескола. Трон- 
зистор УТВ оказывается подключенным к 
модулю строчной розвертки МС-3 по схе- 
ме, изоброженной на рис. Бозовые ре- 
энсторы ®Т5, 25 модуля МС-3 обеспечи- 
воют открывание транзистора УТ8. 

Обеспечивая контроль зо сработывани- 
ем контактов реле, тронзистор УТ8 откры- 
вается и относительно общего провода че- 
рез диод УОЗ зокрывоет транзистор \Т4. 
Транзисторные ключи МТТ ... УТЗ открыва- 
ются, блокируя синхроимпульсы запуска 
строчной развертки и подключая к источ- 
нику +130 В ногрузочный резистор РВ. 
Модуль строчной развертки не роботоет, и 
высокое нопряжение но кинескоп не подо- 
ется. По мере зарядки конденсотора С} 
напряжение но выходе интегратора ПАТ 
плавно возростает, что приводит к его по- 
вышению и на выходе эмиттерного повто- 
рнтеля УТУ. 

Через 50...70 < происходит пробой ста- 
билитрона У02, который контролирует ро- 
боту интегротора РАТ и эмиттерного по- 
вторителя УТ7, а тохже номинальное на 
пряжение нокола. Поспе пробоя \02 от- 
крываетсия транзистор УТб, который в свою 
очередь зсокрывает \УТ5. Катушка реле К1 
обесточивоается, и нить нокала через нор 
мально замкнутые контакты подключоется к 
обмотке ТВС модуля МС-З, В этот же мо- 
мент транзистор УТ8 закрывается. а трон- 


зистар УТ4 открывается и зопирает трон- 
зистариые ключи МТТ... УТЗ. Синхроимпуль- 
сы запуска поступок на модуль МС-3, и 
телевизор переходит в обычный режим ро- 
боты. 

Безопасность работы устройство обас- 
печиваюкт резистор Е4, которой ограничи- 
воет выходное нопряжение до 7В, резистор 
®14, он уменьшает мошность рассеивония 
регулируемого транзисторо УТУ; стабипи- 
трон \02, который при коротком замыка- 
нии колпектор - эмиттер тронзисторо УТ/ 
переводит твлевизор в обычный режим ро- 
боты по цели УТб, УТ5. К1, УТВ, Та, МТТ, 
УТ3, УТ2 (в этом режиме ток через М02 не 
превышает моксимально допустимый ток 
стобипизации КС156А); тронзистор УТ8, с 
которого поступоет снгнол на запуск моду- 
ля МС-3 только после возврата контактов 
реле К1 в нормально замкнутое положениа, 
тромзистор УТ2, он подключает нагрузоч- 
ный резистор ВВ х источнику +1308 но вре- 
мя розогрева котодов до рабочей темпе- 
ротуры; предохранитель ЁЕ1, пережигоемый 
при нелровнльном моитоже и нолодке схе- 
мы. 

Для предварительной настройки нужен 
стационарный блок питания © выходным 
напряжением 158 и током ногрузки ТА. В 
кочестве экемволента нити ноколс подби- 
роют электрическую лампочку мощностью 
40.. 60Вт и подключают ее к выводам 2 и 5 
реале КТ. Для точной ностройки измерения 
необходимо проводить цифровым вольтыет- 
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ром. Резисторы КЗ м В15 переводят в крой- 
нев Вижнее по схеме положение. Подокт 
нопряжение от блока питания и после 
полного зарядо конденсоторо С! через 
1,5...2 мин резистором ®З устанавливают 
нопряжение на электрической лампочке. 
ровное номинольному напряжению нити 
нокола. Зотем плавно врощают ось резис- 
тора В15 до момента, когдо сроботоет реле 
КТ Закорачивоют перемычкой конденсотор 
СТи резистором Е 1 устонавливают на лом- 
почке нопряжение Ц=0,150,_„„ где Чном - 
номинальное напряжение нити накала Ва- 
шего кинескопа. 

Отпаивоют перемычку с конденсотора СТ 
и вновь подают напряжение от блока питоа- 
ния но устройство. Поспе полного зарядо 
СТ и достижения номимапьного нопряже- 
ния накола обмотка реле КТ обесточится, 
а резистором ЁЗ устоновливоют напряже- 
ние на эмиттере УТ7 относительно общего 
провода, ровноа ое На этом 
предварительная настройко зовершоетсия. 

Подсоединяют устройство к телевизору 
06 схеме рис 7. Чтобы предотвротить за- 
пуск модуля строчной розвертки, отпоива- 
кт онод днода УОЗ ст бозы УТ4, которую 
соединяют паремычкой с общим проводом. 
Пораллельно конденсотору СТ временно 
подпоивают такой же и включоют телеви- 
зор. Цифровым вольтметром проверяют 
роботу схамы и в случае нодобиости уточ- 
ияюл сопротивления резисторов ВТ, ВЗ, К15. 
Отпамвоют второй конденсотор, соединя- 
ют анод УП с бозой \Т4 и убирают пвре- 
мычку. Телевизор готов к эксплуатации. 

В устройстве использованы резисторы 
МЛТ - 0,25, ВВ, Р14 - ПЭВ типо С5-35 мощ- 
ностью 10ОВт. Для точной ностройки жела- 
тельно подобрать переменные резисторы 
КЗ, 15 типо СП5-22-1Вт группы В, резис- 
тор К2 типо СП5-2. Пловного увеличения 
напряжения нс выходе устройства можно 
достичь, применяя конденсатор СП типа 
МБГО-2 1ОмкФ х 1608 и микросхему ОА! 
типа К544УОТ с полевыми тронзистороми 
на входе. Реле КТ может быть типо РЭС-48 
спаспортоми РС4.590.201 или РС4.590.203, 
диоды УО]- типа КД521 или КД522 с лю- 
бым буквенным индексом, УОЗ - типа 
КД10УБ,В или КД209А,Б,В. Транзистор 
КТВ29А ... Г закрепляют но родисторе плс- 
щшадью охлаждения не менее 150 см”. 

Устройство смонтировано на плоте из 
фольгированного стеклотекстолита и зсхреп- 
лено винтами к шосси телевизора спева 
выше горловины кинескопо: Подключение 
устройства к модулю МС-З и плоте кине- 
скопа ПК-З показоно на рис , 3 - Х2 (АЗ} 
{3 - номер контакта, Х2 - номер разъема; 
АЗ -номер модуля, к которому подеоединя- 
ется розьем Х2). При исправных радиозле- 
ментах схемо начинает робототь срозу. 
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У вас в квартире установили телефон, в оче- 
реди зо которым вы стояли не один год. Вашей 
‘родости нет границ. Но однажды в почтовом 
ящыка вы находите счет за переговоры © Лос- 
Анжелесом ипи Тель-Авивом, кудо вы никогда 
не звонили. Что жа произошло? Вса объясняет- 
ся очень просто Во время вошего отсутствия 
какой-то пюбитель бесплатных переговоров 
подключился к вошей поре проводов примо но 
щитке на лестничной ппошодке А платить за 
переговоры придетен вом Для предотвращения 
в дальнейшем подобных спучоев существует 
насколько способов. Сомый простой из них - 
это просго снять трубху с тепефона на период 
вашего отсутствия Но при эгом не исключено 
отключение вашего телефона спужбоми АТС. 
Второй способ - это подоть заявпениа но АТС 
с просьбой заблокировать междугородные и 
мождународные переговоры. Но при этом вы 
сами тоже будете лишены возможности сделоть 
токой звонок со своаго телефона. Существует, 
одноко, еще м третий способ - подключить те- 
плефонный сторож 

Предпогаемый телефонный сторож можно 
подключить или вместо тепефона. или пороп- 
пельно ему - он не позволит набирать вообще 
кской-пибо номер [в некоторых районах Киева 
поминутно оппочивоются и внутригородскне 
переговорь]} В дежурном режиме сгорож по- 
чти неё нагружоат линию. Схема сторожа изо- 


ых. 


620 
Я 
УО7К 


м 
1а0бтя ву] 


бражено но рисунке. 

Чврез резистор ЕП конденсотор С1 зоряжа- 
‘ется да напряжения стабилизации стабилитро- 
на У05. Моксимольный гок, потребляемый уст- 
ройством от пинии, составляет 200 мкА и умень- 
шоется до 185 мкА при попностью заряженном 
конденсаторе С! [ при напряжении на пинии 
808}. 

Напряжение на входах элементов ОРТ 1 со- 
ответствует напряжению погической "1", на вы- 
ходах элементов 001.1 нопряжение ровно нупю. 
Конденсотор С2 разряжен, напряженне на вы- 
ходе эпементо 001 3 (вывод 4] ровно нулю, ключ 
ОАТ и транзистор УТ1 зокрыты 

При снятии трубки но каком-либо телефоне 
подключвнном к линии [пибо на домашнем, либо 
на параллельном, “бесплотном“), на входах эле- 
ментов 00] 1 напряженне уменьшается до ве- 
пичины, моньшей напряжения, соответствующего 
‘уровню погичаского "0", м но выводох 10-м 11 
микросхемы ОО1 позвлявтся напряжение логи- 
ческой *1”. Это напряжение начиновт заря- 
жать конденсотор С2. с постоянной времени 
около 47 с, задаваемой произведением С2=В9 

В процессе зорядии конденсатора С2 ток за- 
рядки создоет но резисторе ВФ напряжанна, 
большее напряжения сробатывоний элементо 
001.2. При этом на выводе 3 микросхемы РОТ 
напряжение роано нулю, а но выводе 4 мик- 


ТВ / Электросвязь 


Телефонный сторож 


С М. Янковский, г.Киев 


росхемы 201 устоновливоется логическся "1. 
Это вызывовт открывание ключа ОА1, что в 
<вою очередь приводит к открывснию транзис- 
тора УТ 

Тронзистор УТ! шунтирует линию нагрузач- 
ным резистором Е2, при этом напряжение в ней 
‘уменьшается и набор номера становится не- 
возможным. 

По истечении определенного времени ток в 
цепи ЕЯ подает, нопряжение на входах элемен- 
та 221 2 уменьшоется, элементы 001.2 и 201.3 
переключоются в противоположное состояние. 
ключ ОАТ и транзистор УТ зокрывоются. До- 
полнительная нагрузка Е2 с лмнии снимоется. 
Еспи трубка по-прежнему снята, то больше ны- 
чего не происходит до тех пор, пока злоумьии- 
лениик сново не попытается набрать номер. 
При этом первые дао прерывония номерона- 
биротеля приводят к зарядке конденсоторо С2 
до нужного уровня и схема срабатывовт, вилю- 
чая в телефонную линию параллельную ногрузху 
#2 Еспи же трубка опущена, то нопряжение 
но пинии повышоатся да 60 В, а на еходах 
ОРТ 1 - до величины, большей нопряжения сра- 
ботывония. Но выводах 10 м || микросхемы 
ОО! появляется логический “0”. 

Кондемсотор С2 разряжовтся через резис- 
тор Вв и диод УОб < постоянной времени 47 
мс Токся постояиная времени обеспечивает 
подготовку к повторному срабатыванию стора- 
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жо при попытке ноборо номера без опускания 
трубки. 

Токим образом, телефонный сторож мсклю- 
чает наобходимость в дальнейшем оплочивоть 
счето за пареговоры, которые вы не произво- 
дили 

Деталм. Микроскема ОО1 - любая из ©9- 
рий 564111, КР561ТЛТ. КР15611Л1. Кроме 
того, можно применить инверторы без гистере- 
зыса те. КРУбТЛАХ. ЛЕЗ, инверторы с повы- 
шенной ногрузочной спосабностью КР56ИЛН2, 
КРЫ6ТЛНТ и тд. 

Транзистор УТ и ключ СА! должны быть рос- 
<считоны на воздействие напряжения вызова. 
Поэтому использовониа ключа КР1014КТЗА не 
рекомендуется, ток «ск допустимое напряжение 
зотвор-сток в зокрытом состоянии последнего 
всего 75 В [ у КР1014КТ1В оно состовллет 
230 В} 

Вместо транзистора тила КТ3157А можно 
применить КТ9115А или КТВБТА.Б, имеющие 
максимально допусгимое напряжение межлу 
коллектором и эмиттером не мвнев 250 В. 

Телефонный сторож собран методом объем- 
ного монтажа без использозония какой-либо 
платы и размещен в телефонной випке. Светс- 
диод НИ индицирует фокт поднятия трубки на 
Вошем телефоне или подключания к Вошей 
пинии пароплапьного телефоно. 
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МАГНИТНОЙ ГОЛОВКИ 


Установив в могнитофон новую головку вместо 
“зоезженной”, не торопитась выбрасывоть последнюю. Если 
у нев остались целыми только котушки, те можно соброть 
много конструкций, в которых она сыграет роль трансфор- 
мотора или котушки большой индуктивности. В основном 
это всевозможные генераторы и устройства на их бозе, а 
именно: блокинг-генероторы, преобразователи напряже- 
ния, умножители для электрозожиголок и редиометров, раз- 
личные "“пищолки” для игрушак и датчиков и многое другое, 
где необходимо намотать трансформотор (а мототь, как мз- 
звстно, никто не любит}. 

Следует помнить, что в силу “нежности” обмоток такого 
тронсформаторс “выжать” из него большую мощность на 


получится. 
Ниже приводится несколько схем, которые быпи собраны 


Рис Т 


В.Галагам, г.Ацев 


помещоется металлический предмет. Генерация срывается. 
При этом на выходох погическоя “1” м погический *0“меня- 
ются местами. При напряжении питония 5В потребляемый 
ток не превышоет 2мА без учета потребления выходного 
хаскодо. схемотехника которого зовисит от выполниемой 
зодачи. 

Собронный датчик обладал моксимапьной  чувстнитель- 
ностью на частоте 33 кГц. Чостота устанавливается подбо- 
ром СТ. Но выкоде генератора - синусоидальное нопряже- 
ние. Искожения формы устраняются подбором резисторс 
РЗ. Чувствительность регулируется подстроечным реемсто- 
ром ЕТ. При максимальной чувствительности датчик нодежно 
сработывает но расстоянии 1-1,5мм или от касания рукой. 
Этого более чем достоточно, чтобы устонавпивать такой 
датчик вместо концевых механическых выключотелей: Кроме 
того, из-за очень узкой зоны, в которой происходит срыв 
генерации, появляется возможность с высокой точностью про- 
изводить позиционирование исполнительных механизмов. 

Промодулировав несущую низкочастотным сигналом, по- 
лучим мапомощный передотчик. Схемо его показано на 
рис.4. Модулирующее нопряжение амплитудой в несколько 
десятков милливольт подается но С1. Промодулированный 
сигнол снимается с СЗ. Токое устройство можно применить 
для дистанционного управления по проводам, дополнив сис- 
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< применением магнитофонной стервоголовкы типа 6Д24Н.50 
от котушечного магнитофона (точкоми на схемах отмечены 
ночола обмоток]. Возможно, идея так использовать могни- 
тофонную головку на ново, но в любительской литеротуре 
мне не встречалась. 

Но рис. 1 показана схема блокинг-генеротора. В таблице 
приведены результаты его работы в зависимости от сопро- 
тивления резистора В. 

От умножителя {рыс.2} можно запитать ворикапную мат- 
рицу з аппаротуре с низковальтным питанием. Понятно, что 
выходное напряжение будет зовисеть от нопряжения пита- 
ния. Девятивольтовое питание обеспечило на выходе пре- 
образовотеля нопряжение более 100 В благодоря исполь- 
зованию умножителя У0| ... УОЗ при потреблявмом токе 
сколо 2 мА. 

При включении в схему, покозонную на рис 3, получается 
бесконтактный индуктивный датчик для устройств овтомоти- 
ки. На выходах присутствуют нопряжения погических уров- 
ней до тех пор, пока в зону, контролирувмую датчиком, не 
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тему усилителем и фильтрами на прием- 
ной стороне. 

При настройка всех конструкций в слу- 
чое отсутствия генероции спедует помё- 
нять подключение начало-конец одной из 
котушек. На рис.5 изображена магнит- 
нся головка со стороны выводов. 
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Звук 


Тиражный комплекс. Звуковой тракт 


Предлогаемое устройство предназначе- 
не для тиражного комплекса компокт-кас- 
сет. Она позволяет подключоть в трокт сиг- 
нал любого из четырех источников сигно- 
лов (их количество может быть больше или 
меньше в зависимости от возможностей сту- 
дии звукозаписи) и колибровочный генеро- 
тор, производить оперативную регулиров- 
ку уровня м болансо и их контроль с помо- 
щью квознпикового индикотора уровня. 
Предусмотрено подключение внешнего эк- 
волайзерс- 

Звуковой трокт довольно прост {рису- 
нок) С источника прогроммы черев пере- 
ключотель (51-1 - левый конол и $1.2 - про- 
вый ханол звуковой) сигнол подается но 
сдвознный резистор КТ, которым произво- 
дите оперстивноя регулировка уровня зо- 
писи по обоим конолам. Схемы прового и 
левого комолов анологичны. Применение 
электронного переключателя входов неже- 


тель А1.1, который служит для кампенсоции 
затухания, вносимого пассивными регулято- 
рами ЕТ и К2, с коэффициентом усиления 
около 10 дБ. Через кнопки 52.1 и 53.1 зву- 
ковой сигнал поступает на вход повторнте- 
ля нопряжения АТ.2. Он нормально рабо- 
тает на нагрузку с сопротивлением 600. 
1000 Ом, что достаточно для сотни “Оре- 
лей”. Уровень шума звукового тракто ти- 
рожного комплексо не превышает -90 дБ. С 
Вых.1 звуковой сигнал подается на входы 
могнитофонов тирожного комплекса, соеди- 
ненные пороллельно. С выхода АТ.2 сигнол 
подается на вход квозиликового индикото- 
ро уровня, который может быть кок встро- 
енным, ток и в виде отдельной конструкции. 
К Вых 2 можно подключить внешний аноли- 
зотор слектро. Это целесообразно, еспи 
применяется внешний эквалайзер. Эквалой- 
зер можно подключить кнопкой 52.1. Для 
корректного применения экволойзерос со- 
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лотельно, так кок через конечное сопро- 
тивлание зокрытых ключей, а тохже монтаж- 
ные м внутренние емкости ключей сигнол 
может промикоть из неработоюжщего конола 
в рабочий. Кроме того, электронные ключи 
могут вносить нелинейные исхожения в зву- 
ковой сигнол. С движка ЕТ сигнол подается 
но резистор 2 (он может быть кок оди- 
нарным, так м сдяоенным}, которым осущест- 
влиется регулировка боланса в пределах 
45 дБ в кождом коноле. Следует отметить, 
что используются резисторы группы А, т.а. с 
линейной завнсимостью введенного сопро- 
тивления от угла поворота, которые, как 
извастно, гороздо лучше согласовоны меж- 
ду собой, чем резисторы группы В. Нагруз- 
кой резисторо В! является суммариое со- 
противление резисторов В2 и КЗ. При этом 
регулировочная корактеристика резистора 
Е! весьма близко к логарифмической, 
однако изменяется входное сопротивление 
устройства, что для подавляющего большин- 
ство источников сигнола не имеет сущест- 
венного значения. Сигнол с движка резис- 
тора #2 подоетси на масштабный усили- 
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вершенно необходим онализатор спектра. 
При регулировке АЧХ без онолизатора 
спектра (на слух) все зовисит от слуха и 
вкусс оператора, от типа применяемых акус- 
тических систем и помещения, в котором 
они используются. При контроле = помо- 
щью стереонсушников снимоется лишь во- 
прос акустического оформлення помещения. 
При записи © компокт-дисков, записонных с 
онологовых могнитофонов 60 - 80 годов, 
часто наблюдается спод как на высокнх, так 
и на низких чостотох. Причем на таких фо- 
нограммах в спектре часто преоблодает 
сигнол в области 125 Гц, что придает звуху 
навязчивый, "бубнящий” хороактер. Кроме 
того, часто можно успышоть шум доже 
сомой мастер-ленты Корректным примене- 
нием эквалайзера эти дефекты можно су- 
щественно стподить. Записи поспедних пет 
в коррекции практически не нуждаются. При- 
менение САДП в могнитофонох тирожного 
комплекса позволяет несколько поднять уро- 
вень ВЧ, увеличивая тем сомым отношание 
сигнал/шум. Экволайзером "но слух” это 
сделать практически невозможно. 


Е.М. Лукин, г.Донецк 


Кнопкой 53.1 сигнол с выхода генерото- 
ра синусоидольного напряжения через под- 
строечный резистор ЕВ подаетсв на вход 
повторителя, а с его выхода - на все могни- 
тофаны тирожного комплекса. В зтом ре- 
жиме производится колиброзка могнитофо- 
нов тирожного комплекса по собственным 
индикотором уровня. Розумеется, “ОдБ” этих 
индикаторов должен быть зоранее откали- 
брован с помощью тестовой ленты, содер“ 
жощей зались опорной частоты 315 [400 } 
Гц с уровнем потока короткого замыкания, 
ровным 250 или 200 нВб/м (ток назызае- 
мый уровань Долби). Врами интегроции этих 
индикоторов существенной роли не игроет, 
так кок калибровка происходит на стацио- 
нарном сигноле, с оперотивный контроль 
уровня производится < помощью 
квозипикового индикотора тирожного ком- 
плексо. В качестве индикотора уровня кво- 
зипиковых значений очень удобно исполь- 
завать серийные блохи индикации могнито- 
фонов (БИМ) типа “Раднотахнико“, “Роман- 
тика", “АМояк”, выполненные но БИС и ис- 
пользующие в кочестве дисплея вскуумно- 
люминасцентные индикаторы. Этот блок 
ьдороботывоется с таким расчетом, чтобы 
его покозання соответствоволи квазипико- 
вым уровням сигнола. © том, кок эта сде- 
лать, подробно описано в (1]- 

Генератор {см. рисунок) должен выдавать 
синусоидопьный сигнал частотой около 400 
Ги напряжением 0,8 __ 1 В. Схемы токих 
генероторов неоднокротно публиковолись. 
Коэффициент гормоник существеннай роли 
не играет и может достигать 1% _ Основ- 
ное требовоние, предьявляемое к генеро- 
тору - стабильность омплитуды не хуке 
+0,15 дБ. 

Все устройство помещоют в подходящий 
корпус. На передней панели расположены 
ручки резисторов ВТ и К2, переключотали 
$1 - $3, кнопка (или тумблер] включения сети, 
дисплей индикотора уровня Но ней можно 
разместить и кнопки дистанционного упров- 
ления (синхронные старт и стоп) могнита- 
фонами тиражного комплекса. В качестве 
бложа питания можно использовать любой 
стобипизированный источник питания с ма- 
лыми пульсациями (1 мВ) напряжением +15 
Вы током 150 ... 200 мА. Мощность троис- 
формотора блока питания 10... 15 Вт. Кро- 
ме того, тронсформотор должен иметь об- 
мотку нокала колбы БИМ напряжением 5 .. 
6.3 В. 

Все магнитофоны тирожного комплекса 
были доработоны в соответствии с [2]. 


Литеротура 

1.Лукин ЕМ. Кокой индикатор уровня 
нужан в могнитофоие? // Родоомотор. - 
1995. - №7. - С6-7. 

2.Лукин ЕМ. Модернизация могнитофо- 
но “Орель: 101°// Родюомотор. - 1995. - 
№4. - С.26. 
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Печатная плата для карманного 


мультиметра 


Печатноя плота для карманного цифрового 
мультиметра [1] изготовлена из двухсторонне- 
го фолыированного стеклотекстолита толщи- 
ной 1,7 мм и имеет размеры 120 х 80 мм. 

На рне 7 показано сторона пайки печатной 
платы ог 598} но рис2- сторона элемен- 
тов Котропег! за} на рис.3- монтажная схе- 
ма мультиметра. Вае пераходные отверстия с 
одной стороны платы на другую должны быть 
металлизированы или соединены штырь- 
коми. 

Печотная плато росхчитана на усто- 
новку К572ПАТ имасто резисторной мот- 
рицы Е - 28. Телерь узел ЦАП выполнен 
по схеме рнс4. В кочестве переключате- 
лей $1 - $4 Ем. рис 2/применен ВДАМТ-6, 
который имезт восемь двухконтактных 
групп и розмещается на места 16-кон- 


Приносим извинания за 
допущенные ощибки 

На схеме ‚приведенной в 
стотье ЮВ.Демина “рансивер 
прямого преоброзовония но 
днопазон 160 м” (см “РА” МЗ/Уб, 
< 25}, допущены спедующие 
ошибки 

1. Провый вывод резисторо 
Е27 - В2к должен быть соединен 
не со стоком УТ4, а с нижним 
выводом разистора Е26 - 82 к. 

2 Нижний вывод конденсото- 
ро СЗ0 должен соединяться не с 
корпусом, а с 1-м и 12-м выво- 
дами микросхемы ОАТ. 

3. Левый вывод конденсотора 
С38 100 мк должен быть соеди- 
нен с корпусом, а нё с шиной 
питания. 

4. На указон блокировочный 
конденсотор С32 100 мк, кото- 
рый необходимо установить меж- 
ду корпусом и точкой “б” шины 
питания приемного тректо. 

$. Номинал конденсатора 


'СВВ* должен быть 1200 пФ. 


В статье “Регенеротор голь- 
вонических эпементов” [см. РА 
№5/96, с.5} емкость конденсо- 
тора С1 спедует вычислять по 


формула 
С1= 1,5: в/27 РИ, 


фразу ‘конденсаторы СР и С2 
могут быть любых типов” следу- 
ет дополнить "... кроме электро- 
‚литических”. 


тактной ИС. При отсутствии токого переклк= 
чотеля его можно заменить 16-штырьковой па- 
нелькой, с для переключения сигналов исполь- 
зовать перемычки. 

Измеряемые и эталонные элементы подклю- 
чаются через четыра стойки, впоянные в плоту. 
Стойки имеют радиальные отверстия для выво- 
дов элементов и резьбу для фиксирующих вин- 
тов а торце. 


ее 


Н.И. Пакулов, г.Харьков 


На печотной плоте предусмотрено место для 
переключателя 55 - 56 и элементов выпрямите- 
„ля для измерения переменных тока и нопряже- 
ния. 


Литаратура 
1. Пакулов НИ. Корманный цифровой муль" 
зиметр // Родоамотор. - 1995, - №60. - С.11 
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Измерительная техника 


АО 
“Позитрон-Сервис” 


реализует 
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>= 


Ищем региональных 
деловых партнеров 


то #15 


Рис 4 


Логический пробник 


9 
: Д.Л.Данюк, ГВ.Лилько. #.Йиев 


Предлагаемый логический пробник прост и удобен з эксплуота- 
ции. Он изготовлен на универсальных погических элементах типа 
ЛП серии К176, выполненных по тахнопогии КМОП, и светодио- 
дах. Поэтому пробник работает при нопряжениях питания 

5 .15 Ви сопрягоем по нопряжению питания с большинством 
логических и аналоговых микросхем. 

Принцип роботы схемы основан на свойствах транзисторов 
КМОП и светодиодов, которые описоны в роботе [1]. Если ма 
входе схемы действует уровень погического ”0”, имеющийся доже в 
том случае, когда вход не подключен к источнику сигнала, в 001.1 
проводит транзистор с каналом р-типа, который шунтирует свето- 
диод УСТ (емрисунок} В этом состоянии транзистор с конолом 

типо зокрыт и ток течет через светодиод УО2. Свечение У02 
индицирует наличие на входе погического *0° или, если вход отсо- 
единен, напряжение питония пробника. Если на входе уровень ло- 
гической "1", состояние транзистора изменяется и свечение свето- 
диода УС] индицирует ноличие но входе высокого уровня потенци- 
апо. При наличии на входе последовотельности импульсов свето- 


(р =25.958 


диоды светятся одновре- 
менно или попеременно. 
В этом случве, если пред 
ворительно отоброть ди- 
оды с одинаковой яркос- 
тью свечения, можно су- 
дить о севажности пери- 
одической импульсной 
поспедовательности и по- 
лярности импульсов, сопоставляя яркости свечения светодиодов. 

Резистор К2 определяет ток в светодиодах. При настройке проб- 
ника для зоданного напряжения питания следует ‘установить под“ 
бором В2 ток в светодиодах примерно В-10 мА или менае, если в 
погошенном состоянии один из светодиодов булет иметь заметное 
остоточное свечение. Конструктивно донный пробник удобно раз" 
мещоть нелосредственно но плотах тех устройств, для проверкы и 
ностройки которых он предназиачен. При необходимости его можно 
смонтировать непосредственно на выводах микросхемы КЛУ6ЛПТ 
навесным монтажом. 


„Литература 
1. Донюк Д.Л., Пилько ГВ. Микросхемы серии К176 со светоди- 
одоми // Родюомотор.-1994.-№ 2 -С.24. 
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Бытовая электроника 


Прибор для контроля электропроводки 
АВ. Гресев, г. овно 


Я, _ 


Устройство позволяет быстро и точно 
обнаружить место обрыво в стенной про- 
водке. 

Часто подобные приборы состоят ыз 
чувствительного усилителя низкой часто 
ты (УНЧ] с большим входным сопротивле- 
нивм и телефоном на выходе {рис 1) С1 
и С2 - емкости между сетевыми и вход- 
ными проводами усилителя. Для ноцежной 
работы такого прибора необходимо, что- 
бы емкости С] и С2 были больше вход- 
ной емкости усилителя и емкости между 


прогодниками прибора и другими не ин- 
тересующими “искотеля“” проводами в 
данном помещении. Вероятность совпо- 
дения токого количества моловероятных 
событий мала, поэтому < помощью пры- 
бора нельзя обнаружить ни место обры- 
во провода, ни сам провод. 
Значительно повысить вероятность об- 
норужения обрыва можно, асли соеди- 
нить все исправные проводо с общим 
проводом усилителя, а к оборванному 
проводу подключить спациольный генеро- 
тер, снгнал которого будет четко иден- 
тифицировоться прибором. Функционоль- 
ная схема токого прибора изаброжена 
на рнс2 В кочестве индикоторо лучше 
всего применить стрелочный микроампер- 
метр, а не телефон. Это связано с тем, 


Рис2 


чта но спух нельзя различить изменение 
громкости до трех децибел, в то время 
как на стрелочном приборе токов 
изменение уровня будет хорошо замет- 
но. Кроме того, в шумном помещении 
можно вообще ничего не услышать. 
Принципиальная схема прибора изо- 
брожена на рис 3. Генератор соброн 
на транзисторах УТ1... УТЗ. Он генери- 
рует импульсы частотой примерно 
100 кГц, амплитудой напряжения 10 Ви 
представляет собой симметричный муль- 
тивибротор. Транзистор УТЗ позволяет 
пояучить низкое выходное сопротивление, 
что необходимо в спучое значительной 


утечки тока на линии или большой ее вм- 
кости. Элементы В 6, 7, УОЗ, УБ4 позво- 
ляют оперативно определять, оборван ли 
вообще данный проводник. При сопро- 
тивлений проводника меньше 400 Ом “го- 
рит” светодмод УОЗ. Импульсы от гене- 
ротора через разъем Х2 подаются на 
оборванный провод. 

Пробник соброн на транзисторох 
УТ4 ... УТб. Тронзисторы УТ4 и УТб и ок- 
ружающие их элементы представляют 
собой повторитель напряжения со вход- 
ным сопротивлением, большим 10 МОм 
на частоте 100 кГц. Элементы УТё, УО11, 
#15 ... Е18 являются ключевым детекто- 
ром, который управляатся импульсами, по- 
ступающими с коллекторо \УТ2. Токой 
детектор позволяет резко ограничить 
полосу частот продетектировонного снг- 
нала и тем самым ослабить влияние по- 
мех. Упровляющие детектором импульсы 
используются и для питания пробника. 
Конденсаторы С4 и С7 преднозначены 
для изоляции от сетевого нопряжения. 

Схема питоатся от преоброзовстеля се- 
тевого напряжения 220 В 50 Гц а посто- 
янное напряжение 10 В, собронного на 
11, У05 ... УО8, С12. Светодиод УС укса- 
зывает на наличие питания, конденсото- 
ры С5 и С& соединяют общий провод 
схемы с испровленными проводами, к 
которым подключсется розъем Х]. 

Прибор соброн на трех отдельных пла- 
тах: преоброзовотель, генеротор и проб- 
ник. Кождый из них зоключен в отдель- 
ный изолирующий корпус. Преобразова- 
тель и генеротор соединяются двухжиль- 
ным прозодом, а генеротор и пробник - 
экранированным изолированным. Длина 
этих проводов должна быть одинскова и 
больше расстояния между исправной и 
неисправной розетками. К разъему ХЗ 
поключается проводящий штырь длиной 
10 ... 26 см. В приборе можно применить 
укозанные полупроводниковые приборы 
< любыми буквенными индексами. В ко- 
честве стрелочного индикотора можно 
применить любой микроомперметр < то- 
ком полного отклонения не более | мА. 
Удобно использовоть стрелочный инди- 


котор от могнитофоно. В кочестве Т} 
можно применить любой сетевой транс- 
форматор со вторичной обмоткой на- 
пряжением около 8 В при тока нагрузки 
150...200 мА. 

При ноложиваныи устройства необхо- 
димо убедиться (с помощью осциллогро- 
фо} а наличии импульсов 10 В 100 кГи нс 
коллекторе УТ. Крома того, необходи- 
мо, не приближая ХЗ к генеротору, уста- 
новить нопряжение на эмиттере УТ5 с 
помощью резистора ВС ток, чтобы стрел- 


Рис.4 


ка микроамперметра установилось но 
нуле. Резистором 14 установливают 
стрелку прибора на моксимальную отмет- 
ку при приближении штыря к Х2 на рос- 
стояние 3...4 см. 

Робота с прибором выполниется в 
спедующем порядке. 

1. С помощью блока преобразователя 
находятся испровные и неиспровные ро- 
зетки. Ноличие нопряжения в розетке оп- 
ределяют по свечению УО9. 

2. Со всех неисправных розеток отклю- 
чают нагрузки, а во все исправные вклю 
чают. В качестве нагрузок можно исполь- 
зовать вилки, изображенные на рис.4. 

3. Необходимо подключить Х2 к тому 
контакту неисправной розетки, который 
оборван. Но это укожет отсутствие све- 
чений светодиодо УОЗ. 

4. Начиная < того место, куда включен 
генеротор, с помощью пробника иссле- 
дуют провод, проводя штырем вдоль сте- 
ны и спедя зо показаниями микроомпер- 
метро- 

В заключение можно отметить, что от- 
носительно большие затроты прм изго- 
товлении устройство компенсируются вы- 
сокой схоростью и точностью обноружа- 
ния место обрыва. Г 
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| Схема случайного выбора тона 


В.Петров. г.Старый Йрым 


Устройство имеег “синтезаторно-компью- 
терное” звучание и может быть использова- 
но в дхбмох сигнолизаторов, игрушек, звуко- 
вого «игнола автомобиля, дверного звонко, в 
эпектронных ыгрох и др. 8 отлмчие от слож- 
ных цифровых схем онапогичного назначения 
‘устройство выполнено но “бросовых” родяо- 
деголях м имеет оригинальный принцип цей- 
ствия 

Схема устройства состоит мз генератора 
тактовых импульсов (ГТИ). собронного но 
транзисторах УТ 1 и УТ2 по стондартной схе- 
ма несимметричного мультивыбротора; жду- 
щего мупьтиембратора (ЖМ)} на \Т3 к \14; 
тенераторо звуховой частоты на \Т5 и УТ6 и 
ключевой запоминоющей ступени но попввых 
транзисторах УТУ м МТВ {рисунок}. 

Принцил действия устройства токов. ГТИ 
работает на низкой частоте 3-12 Гц, запус- 
кая ЖМ. который короткими импульсомм че’ 
рез конденсотор С8 открывоёт ключ но тран- 
зисторе МТТ. Пры этом “зспоминающий” кон- 
пенсатор СУ заряжается мгновенным значе- 
нивы напряжения звуковой чостоты, передо- 
ющегося через конденсотор С7 с генерато- 
ра звуковой частоты {УТ5 м УТб}. Это напря- 
жение определяет сопротивление полевого 
транзистора УТВ, который в свою очередь 
звляотсв частотозодающим эпементом в этом 
же генероторе. 


радиоэлектронные компоненты 


ЯПолупроводники 
Й Резисторы 
Конденсаторы 


Магнитные материалы 
Кварцевые резонаторы/генераторы 
Пассивные и активные 
компоненты для поверхностного 


монтажа (5МП 


"Филур Электрик, Лтд" 


® (044) 276 33 33 (вх) 
® (044) 271 34 77 


Звуковой и тактовый генероторы развяза- 
ны по питанию цепочками Е21, СЗ и В 16, С5, 
иначе возможна овтосинхронизация тенеро- 
торов, проявляющояся в “бубнении” на одной- 
двух нотах. Чостотный диспозон может до- 
стиготь 2,5-3 октовы. Сдвинуть е:о по чосто- 
те можно. подключоя пораплельно или пос- 
подовательно с Сб другые конденсаторы 

Следует огметить, что в спучое нулевого 
заряда СУ нижняя частоте определявгся ре- 
выстором 19 м рабочей точкой переходного 
конденсстора С7 [выстовпяется резистором 
К! 1). Звучоние можно изменить, подсоеди- 
нив пороллельно СУ резистор номиналом 1.5 
- 2 Ом 

Дия полученмя скопьзящего тона можно п0- 
ставить резистор 100-300 «Ом в цель раз- 
рыво стока МТУ. 

Транэисгоры \Т1-УТб могут быть пюбые р- 
п-р проводимости с Киз. не меньшим 70. Кон- 
денсотор СВ типа КСО. СЯ обязательно 
с мопым током утечки. нопример 
К40-У9. 

8 спучое использования 
‘устройство в автомобиле или 
в качестве звонка его необ- 
ходимо допопнить усилителем 


У7.-РТб МПИ 


УГ7 РТВ КПИЛЖ 


мощности (см.”Родино”, 1993, 
№12, с.32]. 


эфирного 


программ. 


Состав 


506 


Один 


НА ТЕЛЕВИЗИОННОМ РЫНКЕ 


ЗАО “ТиВимик КОМПАНИ” 
предлагает “Систему телевизионного 


доступом к абонентам АС5—ТУ 
Системо АС5-ТУ используется в сетях кабельного и 


многокональноя системо телевизионного вещания с 
управляемым доступом абонента к просмотру теле- 


Среди достоинств снстемы - подключение декодера 
к аитенному гнезду телевизора (без вмешательства 
во внутреннма цепи телевизоро]- 


кодер видеосигнала 
декодер видвосигнала 
программное обеспечение 
Возможности системы 
В стандартном исполнении обслуживает 


росширения до 4 000 000 


одного канала 

Возможность просмотра абонентом до 8 
кодированных каналов с возможностью 
росширения 

Обеспечивает прием неходированных 
каналов без искожений 


НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 


УКРАИНЫ 


вещания с управляемым 


вещания в любом диопазоне волн. Это 


060 обонентов < возмажностью 


кодер обеспечивает шифроцию 


& (044) 271 34 06 


Возможность доступо непосредственно к 


каждому обоненту (включение - выключение де- 
кодера с телецентра] 

В изделиях применены оригинальные СБИС собст- 

венной разроботкичто защищает декодеры от попы- 
тож взлома м копирования. 


Телефоны для справок (044} 417-71-88, 417-71-66 


4 252 037, Киев-037, а/я 180 
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Аккумуляторная ботарея по-прежнему остается наиболее уязвимым 
элементом современного свтомобиля, В процессе длительной эксплуо- 
тации, особенно при неисправностях а системе злектрооборудования 

, происходит снижение емкости аккумуляторной батореи вслед- 
ствие сульфатации пластин. Восстоновлению амкости ‘оккумуляторной 
бетореи способствуют контрольно-тренировочные циклы, суть которых 
состоит в полной розрядке аккумулятора и последующей его зорядке. 

Предлагаемое устройство по сравнению с другими однотипными имеет 
значительно меньшую моссу и достоточно высокий КПД, поскольку в 
нам нет громоздкого низкочастотного траноформоторо. Сервисное 
зорядно-пусковое устройство на основе бестрансформаторного пре- 
образовотеля напряжения описоно в роботе [2], зарядный ток в нем 
регулируется с помощью транзистора, роботоющего в линейном режи- 
ме. При этом на транзистора выделяется значительная мощность, что 

применения громоздкого теглоотвода. В описываемом устрой- 
стве регулировка и стабилизация зорядного тока осчованы на принци- 
ле, позволяющем избежать излишних потерь энергии м уменьшить выде- 
ление бестюлезного тепла. 

К недостатком устройство относятся сложность схемы и трудоемкость 
в изготовлении моточных узлов. Однако схему можно существанно ут- 
ростить, исключив сервисные функции бел ухудшения порометров. 

хахничаские хорактеристики зарядного устройства 

Ток ногрузки 0,5..6 А 

Моксимальноа выходное напряжение 18 В 

Нестобильность зарядного тока 19% 
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Принципиальная схема зорядного устройства показана на рисунке, 
Полумостовой преоброзовотель напряжения с сомовозбуждением на 
переключающем тронсформоторе Т! собран на транзисторах МТб, МТб, 
Первичнся обмотка переключающего трансформатора через боллост- 
ный кондвнсатор С22 включена в диогональ полумоста, образованную 
транзистороми УТ5, УТ6 и конденсатороми С1&, С17. Для улучшения 
процесса зопуска преоброзовотеля ‘атужит формировотель имлульсов, 
‘собранный на транзисторах МП, УТ2. При подключении зарядного уст- 
ройства к сети заряжается конденсстор С23 через резистор 17, 
конденсатор С19 через резисторы В17, В24 и К21. При достижении 
порогового нопряжения транзисторы УП и УГ2 лавинообразно откры- 
ваются и кондвнестор С23 разряжается через обмотку И трансформо- 
тора Т. В результате но обмотках трансформатора Т1 индуцируются 
напряжения, открывающие транзистор УТё и удерживоющиа тронзис- 
тор УТ5 в зокрытом состоянии. Таким образом включается преоброзо- 
вотель, работа которого основона но изменении полярности напряже- 
ния на обмоткох переключающего тронаформатора в момент насьще- 
ния его сердечнико. В дальнейшем после выхода преобразовотеля на 
робочий режим устройство запуска отключается отрицательными им- 
пульсоми, поступоюжщими на бозу транзистора УТП через диоды У015, 
УР6, и на роботу преобразователя влияния не окозывает. Рабочая 
частота преоброзователя 50 кГц. 

В диагональ полумоста включена токже обмотка | троноформатора 
Т2, последовательно с которой подключены робочие обмотки [и И 
магнитного усилителя 12, играющие роль управляемого переменного 
сопротивления. Напряжение на обмотке | трансформатора Т2 м ток 
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нагрузка зовисят от перераспределения переменного нопряжения, вы- 
работываемого преобразователем напряжения между обмоткой |транс- 
форматора Т2 и рабочими обмотками 1 и | магнитного усилителя [2 
Сопротивление рабочих обмоток магнитного усилителя В свою очередь 
зависит от тока 'упровляющей обмотки Ш и может иаленяться в очень 
широких пределах 

(Схема рагулирования и стабилизации зарядного тока выполнена на 
операционных усилителях ОАЗ, ОА5 и тронзисторе УТ7 Дотчиком тока 
служит шунт амперметро ®43. Операционный усилитель ОАЗ еключен 
по схеме неинвертирующего усилителя. Коэффициент усилвния токого 
усилителя определяется отношением сопротиавлвния резистора Е22 к 
сумме сопротивлений резистора ПЗ и части резистора ВТ. Усиленнов 
нопряжение с выхода ОАЗ поступает на устройство сравнения, выпол- 
ненное на опероционном усилителе ОА5. На неинвертирующий вход 
Аб подается опорное напряжение с резистора ®4. Изменяя опорное 
напряжение, можно задавать ток ногрузки. Выход ПАЗ подключен к 
бозе транзистора МТУ, который усиливает напряжение с выхода ОА до 
величины, достаточной для управления током обмотки | магнитного 
усилителя, 

Стабилизация зарядного тока осуществляется следующим образом. 
Нопряжание на клеммах заряжаемого аккумулятора медленно возрос" 
тает. При этом снижается зарядный ток и, как спедствие, уменьшается 
падение нопряжения но резисторе 43. Снижение напряжения на входе 
микросхемы МАЗ приводит к уменьшению напряжения на выходе РАЗ и 
инвертирующем входе СА5. Поскольку на неннвертирующем входе САБ 
нопряжение остоется без изменения, та на выходе напряжение увеличи- 
вается, что приводит к росту токов базы и, соответственно, тока коллек- 
тора УТУ. Увеличение тока упровляющей обмотки магнитного усилителя 
приводит к снижению сопротивления его робочих обмоток, увеличению 
нопряжения на обмотках | -  тронсформатора Т2 и зарядного тока до 
прежнего значвния. Аналогичный процесс происходит и при изменении 
нопряжения питающей сети Подстроечным резистором 19 можно ус- 
тонавливать максимольный выходной ток, компенсируя разброс напря- 
жения стабилизации стобилитрона УМОВ. Выбор сопротивления разисто- 
ро Е22 зовисит от сопротивления шунта аыперметро В4З. Методика его 
выборо будет рассмотрено ниже. Конденсоторы С20, С24 и резистор 
В31 обеспечивают устойчивую работу схемы упровления. Диод У023 
зацищоет переход 6034 - эмиттер транзистора МТ/ при появлении на 
выходе операционного усилителя СА5 отрицотельного нопряжения при 
переходных процессах. 

Формирователь интервалов циклов зоряд - разряд заимствован из 
работы [6]. Изменены лишь порометры времязодоющих цепей. Соотно- 
шение интервалов заряд - разряд составляет 3. 1 и равно соответст- 
венно 45 и 15 < 

Узел автомотического выключения зарядного устройства при дости- 
жении конечного напряжения заряда аккумуляторной батареи выпол- 
нен но операционном усилителе ОА4, Порог сроботывания 14/А В можно 
регулировоть резистором ®23. При этом на выходе ПА4 устанавливо- 
ется уровень высокого нопряжения, открыасющий транзистор УТ8 м 
включеющий реле К], которое своими нормально замкнутыми контбк- 
томи отключает зарядное устройство от сели 220 В. Через диод УО19 
высокий уровень напряжения с выхода (Ад поступает на его неннверти- 
рующий вход, удерживоя тем сомым реле КЛ во включенном состоянии, 
Операционный усилитель СА2 препятствует сроботыванию овтомати- 
ческого выключателя при роботе зарядного устройства в режиме холос- 
того хода. Срабатывание автоматического выключателя индицируется 
стетодиодом НЁ? Пареключателем 53 мюжно перевести зорядное уст- 
ройство а режим ручного отключения. Такой режим необходим, всли 
напряжение зоряжаемой аккумуляторной ботореи меньше или больше 
12 8. 

Двухполярное напряжение для питания микросхем РАТ, РАЗ, САБ и 
обмотки упровления могнитного усилителя формируется однополупери- 
одными выпрямителями на диодох У02 и УО4 и стобилизируется стаби- 
литрономи МОб, У07. Переменнов напряжение снимается © обмотки У 
трансформатора Т]- 

Предохранитель ГИЗ зощищает зарядное устройство ст обратного 
напряжения при ошибочном подключении зоряжаемого оккумупяторо. 
Перегороние предохранителя индицируется светодиодом НЁ4. 

Оакювой конструкции зарядного устройства спужит прямоугольноя 
пластина из изолирующего мотериало розмероми 150х 280 х 3.. 4 мм, 
прикрепленнся с помощью уголков к основанию корпуса. С одной сто- 
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ДАННЫЕ МОТОЧНЫХ УЗЛОВ 


'Обозночениа 


К31Х18.5Х7 


8 проводов 
056 


К45Х28Х12 
2 кольца 


* Обмотки И, 1, У можно намотать проводом МГЕФ сечением 0,2 мы? 
** Обмотку У можно намотать проводом МГЕФ сечением 0,12 нм 


роны пластины располагаются элементы овтевого фильтра и пресбра- 
зозателя, транзисторы УТ5 и УТё которого установлены на ребристом 
одностороннем родиоторе размерами 70 х 70 х 25 мм. Тронзисторы 
изолированы от радиотора прокладками из бериллиевой керсмики или 
стюды. С другой стороны изолирующего основания устанавлиасются 
остальные элементы и узлы устройства. 

Диоды №0728, УО29 устанавливокл на ребристем одностороннем 
радиаторе размерами 40 х 6Ох 17, 5 мил без изолирующих прокладок. 
Перед установкой мощных полупроводниковых элементов на плоскости, 
соприкасоюжщейся е радистороми, необходимо нанести тонкий слой 
теплопроводяцей посты КПТ-8. 

Транзистор МТУ устанавливают на радиаторе плещодью 1, 5. 2 м 
Транзистор УТ при указанных на схеме номинолах резисторов 44 и 
245 не требует родиатора, при увеличении розрядного тока его несб- 
ходимо устанавливать на теплоствода. В открытом состоянии подение 
напряжения но транзисторе составляет 1 В. 

'Донныв моточных узпов зарядного универсольного устройства при- 
ведены в тоблице. 

Используется реле К1 типо РЭС-22 (паспорт РФ4. 500. 131] с сопро- 
тивпением обмотки 650-700 Ом. Транзисторы КТВА7А можно заменить 
транзисторами КТВ41 слюбым буквенным обозночениее, КТ6ЗОВ - тран- 
зистором КТВЗБ, Вместо тромзисторов КТ201 подойдут любые мало- 
мощные структуры п-р-й с допустимым нопряжением коллектор - эмит- 
тер 20 В и более. Диоды КДЯ1З с любым буквенным обозначением 
можно заменить диодами КД2997А, КД2999А, диоды КД212 диодами с 
любым буквенным обозночением или КД708. Вместо микросхем 
КР140УД708 можно установить К14бУДУ- 

Резистор 19 желотельно применить многооборотный типо СПЗ-39, 
СП5-72, СП5-3. Резисторы В 44, В45 типа ПЭВ, ПЭВР, С5-35, С5-36. 

Конденсоторы С9, СЗ используют типо К73З-17 на нопряжениа 
630 В, СЛ, С12 - только типа К15-5 на напряжение 3 кВ. Конденсотор 
С22 устанавливают типа К78-2 но напряжение 1600 В. Его можно заме- 
нить двумя последовостельно соединенными конденсоторами типа 
К73-15 емкостью по 2200 гФ не напряжение 630 В кождый. Конденсо- 
тор С15 типа К50-355, СЛ, СП7, К7З-17 или К7З-11, конденсотор [ =; 
лучше применить типа К5О-24. 

Приступая к настройка зорядного устройства, спедует помнить, что 
все элементы бестронсформоторного преобразователя напряжения 
находятся под напряжением сети, поэтому при наложивонии следует 
соблюдать особые меры предосторожности. Подключать и отключать 
измерительные приборы следует только при выключеином зорядном уст- 
ройстве. Хорошим способом соблюдения безопасчости робот является 
применение разделительного троноформатора, у которого | и обмот- 
ки рассчитаны на нопряжение 220 В. 

{ Продолжение следует } 
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Ремонтируя тронзисторную родисоппа- 
ротуру, приходится часто проверять год- 
ность полупроводниковых прибороа. 
Можно делоть это с помощью тестеро. А 
если вы забыли или не помните цоколев- 
ку тронзистора? Предположим, базу най- 
ти легко. Сложнее с коллектором и эмит- 
тером. Совсем просто проверить троан- 
зистор или диод, определить их цоколев- 
ку и тип проводимости позволяет пред- 
логаемый вниманию читотелей небольшой 


ТРАНЗИСТОРОВ И ДИОДОВ 


Р.Б.Полопригора, г. Киев 


автономный азтомотический прибор. 
Как он роботает? На рис.Т покозано 
включение МРМ тронзистора. В схеме 
прибора используется инвертирование 
входного сигнала касхадом с общим эмит- 
тером Ток базы примерно в 10 роз мень- 
ше коллекторного токо. Значит, испров- 
ный тронзистор должен облодоть, по 
меньшей мере, 10-кротным усилением по 
току. Алгоритм идентификации последо- 
вательно подключает выводы испытуемо- 
го транзистора к земле, к В] ик №2 в 
шести возможных комбинациях. Если было 


дит к олгоритму определения РМР трон- 
зистора. Здесь схема включения показана 
на рис 2. Для РМР транзисторо это схё- 
ма с ОК - змиттерный повторитель, не 
инвертирующий фазу входного сигнала. 
В этом случае олгоритм поиска сводится 
к поиску комбиноции, при которой но- 
пряжение в точке В повторяет входное 
напряжение А синфозно. Проверка 
диодов сводится к проверке его односто- 
ронней проводимости. 

В приборе [рис 3} применен 8-розряд- 
ный однокристальный микроконтроллер 


У 
исЕ се найдено комбинация, при которой напря- 1816848 кок наиболее дешевый, доступ- 
жение в точке В повторяет входное на- ный и имеющий внутреннее ПЗУ. Микро- 
92 я пряжение А, но противофозно, то это контроллер упрозляет ключами 
А ЕЕ-А в=А МРМ транзистор и прогроммо микро-ЭВМ  РО2Г...РБЗЕ. РАТ, формирует ток базы 
кем р выдает но индикатор соответствующее  резисторами ®23...В25, управляет узлом 
расположение выводов, нопример ЕВС, анолого-цифрового преобразовотеля 
и светится МРМ светодиод. Если же та (АЦП) на ОА2 и обеспечивает диноми- 
Рис! Рис? кой комбинации нет, программа первхо-  ческую индикацию для НИЗ._НИ$. 
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ваееиаениитанетыстирсиининтоинЕи СЕ НЕЗНАНИЕ В Измерительная техника 


Коммутатор с дешифротором ОА1 под- 
ключа &} резистор #12 к одному из выво- 
дов тронзистора. Резистор 812 соответ- 
ствует К2 на рис 1,2. С этого резистора 
сиимается напряжение для онализа в 
АЦП. собранном на ОА2, В13,В15...В20. 
813,18. _Е22 - зто простейший цифро- 
аналоговый првоброзовотель, формиру- 
ющий ступенчето-норастающее напряже- 
ние для сравнения компоратором ГА? с 
напряжением на В12. Узел АЦП необхо- 
дим для уверенной идентификации тран- 
зистаров с различным Ик» в открытом со- 
стоянии. Ключи 0020... 002 { мощные ин- 
зерторы с открытым коллектором) обес- 
печивают подключение одного из выво- 
дов тестируемого транзистора к общему 
проводу [змиттер ЧРЫ или коллектор РНР 
транзистора]. Динамическая индикация 
при успешной идентификации транзисто- 
ра выводит на НИЗ...НЁ5 первые буквы 
названий выводов, например ВСЕ. Ис- 
пользованы индикоторы с общим анодом. 
Транзисторы УТ1..УТЗ поочередно под- 
ключоют индикаторы к +5В через общий 
резистор В11, а инверторы с открытым 
коплектором ОГТА...0С1С соединяют 
сегменты А, С, С < абщим проводом. 
Сегменты С, Е, Е для упрощения включе- 
ны постоянно через резисторы К®...В11 
Испытуемый диод соединяется с микро- 
контроплером непосредственно. Двух- 
цветные светодиоды НЫ, НЁ2 в режиме 
проверки транзисторов индицируют крас- 
ным светом тип проводимости, а в режи- 
ме проверки диодов красный цвет инди- 
цирует анод (+], а зеленый - котод ( 
диода. Еспи нет двухцветных светодио- 
дов. можно применить только 2 красных 
типа АЛСЗ07. В этом случае индициру- 
ется анод (+. В авторском ворионте при- 
бор питается ат 4 аккумуляторов типо 
Д-0,26 и имеет встроенную схему заря- 
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да, собранную на микросхеме ОАЗ. Это 
простейший стабильный источник тока. 
Тек зоряда 86 мА полностью заряжает 
ботарею аккумуляторов за 4,5 ч. Потреб- 
ляемый ток прибора не более 150 мА. 
Емкости ботореи хвотает но 1,5-2 ч не- 
прерывной работы, но фактическое вре- 
мя роботы без подзаряда может быть 
большим, поскольку проверка происко- 
дит очень быстро и нет нужды держать 
прибор постоянно включенным. Прибор 
может питоться, естественно, и от внеш- 
него источника +5В. Если пробник собран 
из исправных детолей и программа про- 
вильно прошито в микроконтроллер, то 
прибор ме нуждается в нолодке. Но 
можно попробовоть подбирать резисто- 
ры Е1З, 20 - смещение и диопозон опор- 
ного напряжения на компораторе ОА2, 
о токже базовые сопротивления К23...Е25 
и нагрузочное Е12 для более нодежного 
определения. Еспи используется 002 дру- 
того типа, воэможно потребуется подбор- 
ко В9..Ю11 для обеспечения ровномер- 
ности свечения НЕЗ... Н5. Любителям “пе- 
копаться” в программе автор приведет 
полный исходный текст на языке Ассем- 
блера для семейство ПЧТЕЕ 8048, 8049 в 
следующем номере журноло. Компиляция 
исходника осуществлена прогроммами 
АУМАС, АМИМК фирмы Ауосе! Зуз!етз, 
те. В тоблице приведена прошивка мик- 
росхемы СБ! домп прогроммы. Общая 
длина 357 байт. Автор будет благодо- 
рен пожеланиям, откликом м приветству- 
ет модернизацию прибора. 

Использование приборо 

Включить питоние. Прерывистов {с чос- 
тотой ЗГц} свечение красных светодиодов 
показывает, что прибор испровен и го- 
тов к измерениям. Подключить тронзис- 
тор или диод к соответствующим контак- 
там на верхней панели. Если транзистор 


или диод испровен. то сразу же проис- 
ходит индикация выводов но время около 
2 с, а зотем процесс идентификации бу- 
дет продолжен. В случае поврежденного 
транзисторе (обрыв, пробой] или обры- 
ва диода красные светодиоды продолжа- 
ют мигать. Если же пробит (зокорочен) 
диод ‚ то сватятся оба красных светодис- 
да. 

Конструкция прибора м детолн. 

Конструктивно прибор выполнен в по- 
яном корпусе размером 70 Х 80 мм из 
одностороннего фольгировонного стекло- 
текстолита, розделенном на 2 отсеко. В 
верхнем отсеке розмещоется плата с эпе- 
ментами, в в нижнем - ботарея и заряд- 
ное устройство с разъемом. Монтаж при- 
бора выполнен на макетной плоте про- 
водом МПФ. На верхней понели имеет- 
ся окно из дымчатого оргстекло, закры- 
воющее индикоторы, выключотель питс- 
ния, площадки для присоединения тран- 
зисторов, обозноченных но схеме УТХ и 
диодов УОХ. В качестве ОО1 можно ис- 
пользовать 18168Е48 или импортные 
сналоги 28748, 08749 с ультрофислето- 
вым стиранием ПЗУ. 202 должна быть с 
открытым коллектором м с большим то- 
ком нагрузки, Компаратор ПА? любой 
ПЛ совместимый, работающий от +5В- 
Кворцевый резонатор но частоту 4...6 
МГц транзисторы УТТ УТЗ - КТ626, 
КТ814, КТ816. 

{ Продолжение следует } 


х* 


000 “ИНКОМТЕХ” 


г.Киев, 
ул.Лермонтовская, 4 
тел.(044) 213-37-85 
факс 213-38-14 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
- КОМПОНЕНТЫ 
ведущих зарубежных фирм 
со склада в Киеве 
и на заказ 
Дилеры: 
г.Ровно, «Инфосистема-2» 
тел_(0862) 24-64-70 
г.Донецк, «Дискон» 
тел-(0622) 68-19-81 
г.Львов, «Посейдон» 
тел.(0822) 74-10-06 
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В блокнот схемотехника 


Двухдиапозонный трансивер 0Е-599 Т/Е фирмы «АЦМСО» пред- 
нозначен для работы в диапазонсх 144.146 МГ (УНВи 430.440 


МГц (УНЕ} Моксимольная выходная мощность передатчиков 45 Вт 

{МНР и 35 Вт (МНЕ. Дискретность перестройки частоты 5; 10; 12,5; 

15; 20; 25 кг, Нопряжение питания 13,В В. Чувствительность при- 

эмникое 0,1 мк8 при отношении сигнал/шум 12 дБ. Полоса про- 

пусхания приемников 6 иГи на уровне -6 дБи 12 кГц на уровне -60. хлнмсоО ВО 
| дБ. Функционально состоит из шести бпоков, схему первого из ЕЪЕСТ МК$ МС. 
| которых вы видите но листе 2, бпок-схемы трех поспедующих - на 


листе 1, а принципиольные схемы будут опубликованы в следую- 
щем номере “РА”. 
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В блокнот схемотехника 


1 
ыи 
К = 


УНР МАМ ОМТ 


„а: г 
] ь 
[ГЕ 
1 НП 


[©227075007$757$701 || 
| 
яр р 


РадюАматор 7/96 п 


Дайджест 7/96 


ЕНЕСТВОМКСУ т Н 
НА 0 


Цифровой мультиметр москви- 
ча С.Бмрюкова построен на ос- 
ноге БИС КР572ПВ5 и жидкокрис- 
топлического индикаторо ИЖЦ5-4/ 
8 м поэтому потребляет всего 2 мА 
при измереним постоянных нопря- 
жений м токов и не более 7 мА в 
остальных режимах. Входное сопро- 
тивление вольтметра 11 МОм, вход- 
ная емкость 100 пФ, подение нб- 
пряжения при измерении токо не 
более 0,2 В. Постоянное и перемен- 
ное напряжения (В), ток (мА), сопро- 
тивление (кОм) можно измерять в 
пяти поддиопазонах с пределами 
0,1999, 1,999, 19,99, 199,9 и 1999. 
Осмовноя погрешность при измере- 
нии постоянных нопряжений и то- 
ков 0.2% плюс единица младшего 
розрида, с переменных 2,5% в 
диопазоне частот ог 20 Гц до 20 
®(ц, Но рис. № приведена схема ком- 
мутации режимов м пределов, а нс Рис] 
рис 2 - принципиальная схема пре- 
образователей и индикации “Радио” 
№5/96, с. 32-34} 

Ян Форстер из Англии обнару- и 
жил, что логические элементы серии 
74АСОВ блогодаря высокой скорос- А{9 


#20 


ти переключения и низкому выход- —5// 4,02 к 
нему сопротивлению отлично под- РА! 
ходят для розного рода преобразо- 40 УДЕ 


вотелей напряжения. На рис.3 
локозана схема преобразовате- ри 
ли напряжения питания (58) в по- 108 
стоинное напряжение 26 В. Справа 
но этом же рисунке похозано на- 22 
грузочная характеристика првобро- #22] 
зователя, из которой можно опре- 
делить, что эквивалентное выходное 
сопротивление равно примерно 1,1 ах+ 
кОм. На один из входов логическо- 

го элемента 74АСОВ подается ток- 

товов напряжение с частотой повто- 

рения около 2 МГц, а второй вход 
использован для еключения/выклю- 

ченив устройства. На рис показана 
аналогичная схема с удвоанием но- (121200 
пряжения, обеспечивакцая до 36 В 

при выходном сопротивлении 4,5 21 1200 2) А 


кОм, а но рис 5 -схема биполярно- м 2 9 
го преобразователя < выходными 06- будим я, 
напряжениями +\ = 65 Ви -\ - -66 2195 ы 9 " ы 
В. которая пригодна даже для пито- 532 | 
ния нвоновой лампы {“Ыесгогис: 31 ил д У 1м 0.097 мн 
Инд + Ибейеся Иона" 43/96, © „1 Ем ие 55 
205. 206 вк- АИ бы. 

Е Ки 

в. с: из г. Бан- и 2М 170 Е 5 
голор разработол четырекка- я Я |4. т Ра 
нальный электронный комму- ВА 402" в04ты ся Е 
тотор {рис. 6} позволякиций на про- < 20.70 СЕТЕ 25 
стом однопучевом осциплографе 7] ый & п А 228 
одновременно наблюдать четыре 47н 
процесса. На ИМС 4047 выполнен #- = Ре? мнк! 6 [+ 626, 627 (01 мн 
ис. з 
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ЕКЕСТВОМ!С$ 


ма 108 


АУДНО-ЗИДЕО-СВЯЗЬ-ЭЛЕКТРОНИКА- НОИПЬЮТЕРЫ ИИ 


аМНг сюск —_ 


Кобе '0'0М ол 
Сотропегй иааа 
бандс 6с-Г0-4е стутуепет Базед ы | АТЫН виЧаса тоит ТОКО 43Е$ звгев 
Е и е с. 86р сегапис 
Зтредалсе & агоцпв 110 то С2 86р сетапйс 
с а 
Рис.3 ре : 0.0, 03, ба ВУ\10 40 Зспонку бое бы 
кассетного магнитофоно. Он обеспечива- 
ет ток записи 0,05 мА при входном напря- 
о, жении 15 мВ, робочий диопозон частот от 
Мл 40, 31 до 14000 Ги, коэффициент гармоник 0,1%, 
35 уровень собственных шумов -57 дБ, пере- 
22 г грузочную способность на частоте 400 Гц 
Е 30 дБ, глубина ВЧ коррекции 20 дБ {"Радио” 
5 №, с 18-19 
} 20 Москвич В.Каревский предложил схе- 
. ЧОН вовсе тои ТОКО 4355 вене Гы му сетевого блока питання [рисё/ для 
< 470р сегале электронных часов, обеспечивающего нор- 
с. 1 т м 10 мольное питоние при временном (до суток) 
с не мы 5 проподании напряжения в сети. НИ и У05 
Рис Ч 0;.02_ВУ\/1©-40 Золонку фода |. образуют стобилизотор напряжения, а У0б 
К: — 74АСОВ ботаэ4вв 7 предотвращает разряд оккумуляторо в от- 
Иова слтел мА сутствие напряжения сети /“”Родно” №4, с 
41} 
&! ДРАГ 
097 ин „Ане 


„р“ 
о ие 7) 
ник Рис7 
зодающий генеротор (2 МГЦ), 2-битовый 
счетчик Джонсона 4018 обеспечивает уп- А.Ф. Тетерук из г. Лидо предложил схе- 
ровлениа мультиплексором 4052 токим 67 09инх 9006 мы АМ [рис 9) и ЧМ [рис 1С)трансиверов 


образом, что к его выходам Хо{р и Уо/р по 
очереди подключаются аходы СНЕ 1 - СН 
4 в паре со “свонм” постоянным смеще- 
нием, зодоваемым переменными резисторо- 
ми 1 кОм. На ОУ 1М318 выполнен суммо- 
тер напряжений Хо/р м Уо/р. Для нормаль- 
ной работы вход осциллографо должен быть 
“окрытым” {"Е\/ + ИЛИ Сисий Фео5 Роске!- 
Боск", ч.3, с 177, 178) 

Усилитель запмем рис 7/ Д. Пан- 
кратьева из Тошкента предназначен для 


диапазона 27 МГц, Мощность передотчика 
АМ тронсиверо 100 мВт, робочся частота 
27,14 МГц, нопряжение питания 5. 9 В, при 
емник выпо: н на основе двухтактнога 
сверхрегенеротивного детекторо. Потреб- 
пяемый ток в режиме приема 10 мА, пере- 
дачи 35 мА. Катушки намотаны на полисти- 
роловых каркасох диаметром 7,5._В мм, [1 
- 10 витков, 12 - 4, 13 - 4+4 витка ПЭЛ 0,4. 
Мощность передатчика ЧМ тронсивероа 10 
мВт, рабочая частота 27,14 МГц, чувстви- 


РолюАматор 7/96 19 


и обиинннив нй бак 


Дайджест 7/96 


УТ УТ2 ГТЗОВЛУМЬ 82” 85 "6.6% 


вм 


УП М4 25 


УТ2.УТЗ.УТ5 МП39. МПА2 УТ& ПЗ. МП 


Я 0 1000 


з < 
10 0 
ОМ 
[жк Е 
[88 3 - м 1 |= == 8500 


Рис 10 


А, 

< 

| г 
в 

Е 

---- Ч 


$41 


(8 3300 


тельность приемника 10 мкВ. ток потребле- 
ния в режиме приемо 8 мА, передачи 30 
мА, польность связи не менае 300 м. [1 и (2 
намотаны на полистироловом коркасе дио- 
метром 7.5 мм и содержат соответственно 
Зи В витков ПЭВ 0,4. Расстояние между 
катушками 3 мм “Радиолюбитель” №3/95, 
с. 37, 38) 

Широкополосный генвратор импуль- 
сов. разработанный Джоном Беккером 
из Англии, выпопнен но логических элеман- 
тах “триггер Шмитта с инвертором” м на 
девяти поддиапозонах ( 55} охватывает чос- 
тоты повторения от 0,05 Гц до 50 МГ 
{рис 11}, Внутри каждого поддиопозона час- 
тоту можна плавно изменять регулятороми 
“СОАЕВЗЕ” - грубо и “АМЕ” - точно [“Буегу- 
ау Росисо! есгогисз” 96/96, с. 434 - 439) 

Вы можете заказать копию лю- 
бой страницы из любого номера 
журнала “РадюАматор” и любого 
издания, упомянутого м рубрике 
“Дойджест”, по цене 50000 крб. 
{1500 рублей РФ) за страницу с 
учетом пересылки. Зожствы налров- 
лайте в адрес редакции с марки 
рованным и подписанным конвер- 
тоал. 


=> С17 МАУ РЕЯНАРС ВЕ ОМГТТЕХ т оятансм Рис. 11 


20 РаллоАматор 7/96 


Е, 
С _х-> 
лы 


ЕРЕЕЕН к 


Выпуск 25 


[Время киевское (КТ); больше всемирного координированного [ИТС] 
зимой но 2 ч, летом на 3 чи меньше московского (МАЗК) но | ч. Частоты 
указаны в килогерцах. Для перевода частоты в килогерцах в длину вол- 
ны в метрах следует роздепить 300000 м но число хипогерц,} 


РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН. Я уже несколько раз росскозы- 
вол нашим читателям об особенностях роспространания и привма ультра- 
коротких волн, назаслуженно обойдя другие диспозоны Теперь этот про- 
бел я решил устранить. 

Для ночало следует отметить, что родиоволны в зависимости от уго 
возвышения их нод земной поверхностью разделяются но позерхностные и 
пространственные. Первые при излучении имеют угол возвышения, не пре- 
вышоющий 3-4", с вторые мзлучаются под большими углами х земной по- 
ворхности 

Повериностные волны могут респространиться на большие расстояния 
при усповии, что их дифраиция (способность огиботь неровности земной 
поверхности} значительная, © потери электромкинитной энергии в Земпа 
малы. Пространственные вопны преломляются и отражоются в ноносфере 
и если потери ик энергии при этом молы, то дальность их распространения 
может быть очень большой. 

В диапазоне длииных волн (частоты ниже 300 кГц: сюда входит веща- 
тельный диопозон ДВ (по ангпийски 1\/) с частотоми 153-279 кГц) дифрок- 
иня выражена весьма ярко н одновременно радибвопны очань хорошо от- 
ражаются от нижних слоев ноносферы [0 - дням и Е - ночью] м от Земли, 
распространяясь но довольно большие расстояния в пространстве, ограны- 
ченном Землей и ныжним слоем ионосферы Устойчивый характер роспро- 
‘стронения длинных волн обусловпен также тем, что электрические свойства 
почвы, о также слоев О и Е изменяются очень медленно. Одноко прием 8 
этом диалозоне резко ухудшоется из-за атмосферных (грозовые розряды] м 
промышивнных помах, интенсивность которых возрастает по маре умень- 
швний чостоты. 

Но средних волнах (чостоты от 300 «Гц до 3 №МГи с вещотельными 
диолозомоми СВ (М\М) 520-1602 «Ги м КВ [5\/) 120 ы 2300-2495 кГц) воз- 
ростоют потери в Земле, а пространственные вопны глубже праникоют в. 
ионосферу, преломляясь м опрожаясь в налровлении к Земле. Но расстоя- 
ный наскольких сот километров поверхностные волны поглощаются в Земле 
в токой степени, с дифракция проявляется ностолько слабо, что преобла- 
дающее зиачение в роспространении радиоволн приобретают простран- 
ственные волны. В родиусе 50...200 км от передающей онтенны поверх- 
ностные н пространственные вопны имеют примерно одинаковую мнтен- 
<ывность Атмосферные помехи на средних волнах номного меньше, чем на 
длинных, но они вев ще сильно затрудняют прием сигналов 

Так как ионизация отмосферы в основном обусловлено солнечным излу- 
чением, то состояние ноносферы зависит от времени суток и года. Ночью 
спой О исчезаег, © поэтому значительное поглощение мм энергии, которов 
происходило днем, полностью исключается и отражение происходит от болев 
высокого споя Е. По этой причине ночью дальность приема на средния 
вопнах окозывоется больше, чвм днем, © зимой и особенно в периоды 
минимума сопивчной активности усповия еще больше улучшаются за счат 
дополнительного уменьшения электроиной плотности нижнего слоя ионо- 
сферы и ослабления атмосферных помех. 

Нарушвние устойчивости радиосвязи особенно сильно проявлвется в ©б- 
ласти равной интенсивности поверхностной и пространственной воля из- 
заявления бпижнего замирония (федингс) Неустойчивость состояния моно- 
<феры приводит х изменению траектории пространственной волны, вслед- 
ствие чего фазовый сдвиг между поверхностной и пространственной вопнами 
периодически изменяется и резульзирующая вопна то усиливается, то ос- 
пабпяется вплоть до попного прекращения приема. Это пеление радиослу- 
шатель легко может заматить, особенно в утреннев или вечернее время, 
когда интенсивно изменяется высота иснизировонного слоя О. /1родолжа 
ние в следующем выпуске} 


Радиовещание 


ВЕЩАНИЕ НА ОДНОЙ БОКОВОЙ ПОЛОСЕ. Все больше коротко- 
вопновых вещотельных родностанций начиноют вести передачи на одной 
боковой полосе [ОБП илм по-английски $58-5и19/а 51а Вапо) Но практи- 
чески смена вида модуляции большинством слушстелей, пользующихся про- 
стыми приемниками без уэкополосных фильтров ПЧ, может остоться неза- 
маченной. Объясняется это тем, что кроме удоления из спектра излучаемо- 
го стонцией в эфир сигнала олнсй боковой полосы [обычно нижней (НБП 
или [58 - [ох 519е Вапб), при этом такой режим передачи назывоется ВБП, 
4/58 - Иррег 54 Вап4 ипи просго $58} несколько понижовтся 'урогень 
несущей в сравнении с обычной двухполосной амплитудной модуляцией 
(рекомендуемые "Регламентом радиосвязи” понижения: в лереходный пери- 
одна 6 дБ, © при окончотельном лереходе к 2015 году на 12 дБ) При этом 
снижение суммарной мощности боковых голос кок бы компенсируется 
понижением уровня несущей и но слух можно обнаружить лишь некоторое 
увеличение искажений и “пробивной” (рупсй/хароктер звуко принимоемой 
программы (особенно речи]. Последнее связано с тем, что система овтома- 
тической регупировки усиления в привынике (АРУ) все больше ноходится 
под влиянием боковой полосы, а ие несущей, и, не ммая необходимой 
постоянной времени для роботы на столь низких чостотах, плохо справля- 
ется со свовй ролью стобилизатора уровня звука. О наличии токого вида 
модуляции можно также судить по *дрожанию” в такт со звуком показаний 
индикатора настройки приемника 

Но летний лериод 1996 г. Международной Конференцией по координо- 
ции частот [МККЧ) официально зарегистрированы следующие радиостан- 
ции, роботоющие в режима 58 по спедующим росписаныям: 

МЕЕЗ\Мипан, 10 кт: 08 00-10.30, 16.30-23.00 3985; [чтв-суб] 2 00- 
01.00 3980; 10.30-16.30 7125; 

СУА\Р.Вотиконо\С.Мария ди Голерия, 100 «Вт: 05.15-07.00 4005: Ватк- 
кон, 10 кВт: 21 30-24.00 4005; 

ТИК\Голос Гурции\Эмирлер, 500 кВт тур. 10.00-12.00, 16 00-18.00 13670; 
нем 20.30-21.30 9645; онгл. 21 30-22 30 9535; франц 2230-23 30 967. 
онгп. 02.00-03.00 11810. 

Еще немало вещотельных станций [информация © мекоторых была поме- 
щено в предыдущих выпусках рубрики) работоюл в режиме 558, в том чиспа 
и с полностью подовленной несущей, но сни не зорегистрированы в МККЧ: 
фидерный канол Р.России, предназначенный для моряков дальиего плаво- 
ния [частоты утром 12175, днем 16300 м 16330 1/58}; Р Говона, Куба (ут- 
ром 9830 1/58]; Р За Мир Интернационаяь, Коста-Рика (03.00-15.00 6205 
158, 15 00-03.00 15050 1/58}, фидерный канал Голоса Америки {вечером 
10454 158} и др. 

НОВИНКА СЕЗОНА. В этом году переход < летнего на зимнее время 
впервые произойдет не в конце свнтября, а но месяц позже, 1 в. < 26 на 27 
октября. Поэтому большинство родиостонций Международного радиове- 
шония свое летнее росписание также продлевает до этого числа. Это полезно 
иметь в виду ОХ-истам и радиослушателям 

БОЛГАРИЯ. В 1996 г исполняелся 60 пет со дня первого выхода в эфир 
для заграницы Болгарского Национального Радио В связи с этим Радио 
Болгория | мюня провало специстьную тестпередочу, преднозноченную для 
всето мира и содержазшую 5-минутные послония но 12 языках 

ПОЛЬША. СХ программа Польского Родио на украинском йзыке выхо- 
дит в эфир роз в двв недели по субботом в 17.30 на 5995, 6035 м 7270 кГи 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. Очень замысловатов временно росписоние робо- 
ты Радио Новой Зепондии (Е М7] с 4 моя по 5 октября, полученное киевля- 
нином Влолисловом Киянченко в ответ на рапорт о приеме [указано еремя 
ночола работы передотчика на данной частоте}: 6145 {пон-пти) 19 50; 9810 
(вос-чт®) 22.50, {пгн] 23.08, (суб) 22.58; 11735 (суб-чив} 01.15. (пт, суб) 
0106; 15115 (ежедневно) 04.06; 9570 [ежедневно} 07.58; 6100 (пон-пгн] 
10.16, (суб. вое] 10.58; окончание передоч {ежедневно} 15.06. Адрес КА- 
ОЮ МЕМ 2ЕАТАМО, РО Вох 123, Муейтоюл, Ме\и Хесалд. 

ЮАР, Е Сполпе! Айка {Р_ Канал Африко} снгл.: 06.00-08.00 3220, 5955; 
08.00-09.00 5955. 11900; 18.00-21.00 3220, 9530; 19 00-20.00 11770; 
франц.: 06.00-08.00 6120: 08.00-09.00 9520; порт. 07 00-08.00 3345, 5965; 
58.00-09.00 7185; 2200-2300 3345; 23.00-24.00 7225; свохипи: 06.00- 
07.00 6000; 18.00-20.00 11900 Это расписание также из @51-коллекции 
В Киянченко. 
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Любительская связь и радиоспорт 


Велущий рубрики Я.Перевертайло. &/Т. ЗМ 


Сегодня ноша рубрика посвящена родиолюбительским конференциям, юбилеям, экспедициям м фестиваяям 


дипломы 
А\МИАВО$ 


Новости для коллекционеров дипломов 
У\АЦ-СОМРЕЛТЮМН 


МАИ # 83 ЦР5НТР 
УМА # 84 У4ОСа 
МАИ & 85 ПЕБЕС 
МАО я 86 ЦАТКЕ 
УАЦ # 87 ЦАТСКЕ А. Чернышев, Россия 
МАЧО # ВВ ЦЕЗМ В. Ермаков, г. Артемовск 
МАУ # 8? ЦАб-150-1490 С. Денисов, Россия 


И. Борис, г. Кременчуг 

В. Бондаренко, г. Мелитополь 
А. Ивин, г. Измомл 

А. Путилов, Россия 


Наклейни 


1.9 МН: 558 # 12 ЦАБНТР 

3,5 МН: $58 # 30 МАЗЕС 

7МНЕ СМ # 6 ЧАТКЕ 

7МНе 358 # 55 ОЕ5ССО, В 56 ЦИЗМ, & 57 ЦАб-150-1490 
14 МНг $58 # 6 ЧАТКЕ, ® 7 ЦАТЁКЕ 

$МИ. и 19 ЦА6б-150-1490 


ина Ее анкаиниинияы:] 


\ Спортивно-технической конференция ИСС 
В. Лотышенко, УБР: 


С 19 по 21 опреля в города Зопорожье было проведено конференция Укро- 
инскохо контест-илубо. На конференцию прибыли 1 10 коротпковолновиков мз 14 
областей Украины, в том числе 60 членов (СС. Были м гости - от Союза родио- 
пюбылепей России - №/ЗБХ, из Бепоруссни - редрктор журнала “Радиолюби- 
тель КВ и УХВ” - Е ЛЕС. 

В повестку дня были включены вопросы об ИКВАИМАМ БХ СОМТЕЗТ, Чемпи- 
‘онатах Укромны по радиосаязи на КВ, использования иомльютеров для роботы 
в солвак, использовании специальных и ухороченных позывных м др. 

В номоле конференции были россмотрены зоязления © вступлении в УСС. 
Новыми членами клуба столы: ЦУЗСМ/-110, УХ8ИХ-111, ЦВ7Е7- 112, (51 88-113, 
ОЗИОЕ-114, ЦВТОТ-115, ИПМ 116, ЗЛОМ 117, ЦРБУМ!- ПВ, БИО А-119, 
ЦЕБЕС\-120, (Л7ОЕ-121, ЦВбОА-122. Из членов клуба выведены ИЗЗАК м 
УХОЕЕ на основании их заявлений. 

Вопрос об ИКВАМАНМ ОХ СОНТЕЗТв освещал (577 Было доложено, что 
ИКРАЮМАН ОХ СОМТЕЗТ 1995 г. проведен, отсужен, результоты опубликованы, 
рипломы выписоны и ночота их рассылка. В положение 1996 г. внесены следу- 
щие изменения: введен диопазон 160 м, пля украинских участников проведено 
разделение котегорий учостников по видом робот. Теперь украинские родио- 
любители мотут роботоль СУ! мли 558 мли ММХЕО. Отмечено недостаточное 
финансирование со стороны ЛРУ. Внесено предложение с привлечении спон- 
соров и просто меценатов КВ к оргонизации ИККАМАМ ОХ СОНТЕЗТ 1996. 

Ноиболее дискусионным был вопрос © Чемпионотах Украины по радиосвязи 
наКВ. Было избрана рабочая группа в состава: ОТИА, ИТ ВА, ОТ402, 177560, 
ИЗО. (ТА, Та, 0572, ОННТ, УХЯА, которая соброла все устные и 
письменные предложения, обработала их м вынесла на голосование. Двожды 
конференция проводила голосовонме по донному вопросу и отановилось на 
следующих изменениях в Положениии о Чемпионатах Укроины; Чемпионаты 
состоят из 2-х туров: с 00.00-02.00 нс 02.00-04.00 иКг. своаная нумерация 
050, но во втором туре @5О можно проводить абсопютно со всеми по ново- 
мя Ночисляется 2 очко за ©50, 10 за новую обл. (на каждом диопозоне и в 
вождом туре}, очки за корр. ие начисляются. Минимальное количество 950 для 
эочето - 50. Расхождяния во времени связи - 2 минуты, переход< дмапазона на 
диопозон не чоще, чем через 10 минут. Всем, кто претендует на первую десятку 


в многоднапозонном зачете, необходимо в течение последующих воскресвнья- 
понедельника выслать магнитную запись в сдрес судейской коплегим. Остоль- 
ные пункты Положения остались без изменений, 

Вопрос об использовании специальных и ухороченных позывных для роботы 
в сое 5 координировал МТ2Й, Конференцией были приняты следущие реше- 
ний, которые выносятся на утверждение на очередной Совет ЛРУ. а именно: 

- р/ст, получившоя право но СПС, ме должна его менять ежегодно; 

- разрешить работу СПС во всах международных соп8; 

- укороченные сойв для участия в соп$!з должны выдовоться в соотватствим 
с действующей Инструщией _., усилить контроль на местах (в обл. подрозцеле- 
ниях ЛРУ) зо испопнанием донного документа. 

В паузах между основными вопросами конференцим проходили награждения 
призаров и победитепей различных соревнований 

В колле работала компьютерная группа во слова < КУЗОМу. Все желожщие 
могли познакомиться, переписоть мпи приобрести дискаты с основными родис- 
любительскими прогроммоли, такими кож Ч6ТЕ, КТЕА, ВАУСОМ, МИ м др. 

Конференция нопровила письмо-обролщение Министру сиязи Украины © бес- 
плотной пересылке С -почты в пределах Украины. 

Конференция поручило роботу позывным ЕМ5НО в АКИ НЕ СНАМРЮМ- 
ЗН 1996 г. родиоспортсменом Донецкой области (базовая р/ст - 972122). 


СОРОКАЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КЛУБНОЙ СТАНЦИИ ИВАМЛАГИ! 
=Львовского политеха” 
Первыю позывные 1956 года, Я 
звучовшие из студенческого об- [4256 | ЛЬ * УКРАНА 
щежития, открыли новую строе | АА 


ницу в истории развития радио- 
плюбительство Украины. 


ПАУ (чАВЭКОЯ) - илубноя ЕМУ * ИКЕАМЕ 
радиолюбительскоя радяостан- 

ция Львовской полтехники - ЕХ \85Кр8 ЛИЗА 
недавно отпрозановала свое 40- ый 


ветие. Тогда ее создоли будущие 
радиоинженеры. связовшие 
свою жизнь с пюбительским радио. Изучая в свободное от зонятий время сзы 
настоящей науки радиотехники, они общолясь © миром через радно. Работали 
радиотехники с фантастическим энтузиюзмом, компенсируя этим низкий уровень 
радиоприборов, существовавших в то время. 

На кождом этопе развития радностанции ее воэгловляли ностоящие мостера 
любительской радиосвязи М. Кашин (ОХ5ЕЕ), В ЧумсменкоПОХ5НУ), И. Забурко, 
В. Смиян (УАТОМ), М. Урус [Х5СМ), В. Дихтяр [155А], О. Керницкий УЕ5ВСР), 
М Ньколышын (4Х505}, вложившие свой профессмонализм, часть хороктера в. 
общев двло клуба. Следует вспомнить и токих радиолюбителей «ок В. Гончар- 
ский (5\УР,, Епена и Вихтор Гончорские (055\МЕ, ЦЕБУ/А), ЮР Терплецкий 
{0УЗ\09, А. Осмоловский, П. Моркевич, В Кониев, В. Стеценко (ОУ5ВА)}, И. 
Хуторный (УВ5М/СТ} И. Погребник, М. Черничук, О. Ковоч [ОТ7ОХ}, С. Сожаль- 
ский, Ю. Самуляк, О. Панас, П. Торосович (ЛК. Кстати, Повло Торосович в: 
3994 году, в честь }00-петия восстоновления Олимпийского движения бороном 
Пьером де Кубертеном, вместе с французкими радиолюбителями провел со- 
вместную радисекспедицию ТМ6.Ю, во врамя которой Радиолюбители робого- 
пи на всех диолазонах и поддерживали связь со вовми континентом А сомо- 
дельная аппоротура Львовских политехников влечютлипа фронцузов м докозалО, 
что робогоет не хуже, чем фирменная, извещая на весь миро 150-патии Львое- 
ской попитехники о 

Большую роль в восстановлении и развитии радиостонции сыграл профес- 
сора Е. Зомора, Ю. Величко, дежон РТФ И. Прудиус, председотели комитета 
ТСОУ О. Вишневский, О. Демидов, Ю. Кондратьев 

Чпены радиоклубо продолжевюот и развивскт тродиции своих предилествай- 
ников. Круглосуточно, во всах диопазонах, ие смотря на условия погоды и про- 
хождения родисвопн из студенческого общежития, укрошенного двухэлемент- 
ным “кводратом”, звучит сигнал УВЗУЛАУУ. 


{По матерналам УТКУ и газеты Льцесько поттахнка") 


_...м.м.м.м.м.мым.м."."—"_Ш&—&—&®ПцЦц333 
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ РАДИОЭКСПЕДИЦИЯ 
Чиняни ГА, (ЛЭХЕ, г. Львов 


К экспедиции ассоциация 
“Сою--Чернобыль” готовилась 
более полугода: Еща поздней ссе- 
ныо мы скорректировали свом 
действия с руководством Союза 
радиолюбителей России (к сожс- 
лению ПРУ не откликнулось на 
номе обрадение) и Белоруссо- 
ми. Самую активную роботу по 
подготовке засладиции провол Во- 
подя Косарев (ЕМУЗААМИ - начоль- 
никродиостанции ВИВУУА Гомель- 
ского СТК ДСТО. 24 стреля ут- 
рок зогрузившись в ГАЗ-66, из Гомеля вывлоли ЕУМЗМУУ, Евланий (ЕМУВСУМ, ПУ5ХЕ 
и прибывшие из России Андрей (КУУУМ(А) м Константин {РОЗА} На трассе нос 
ожидоин в своей мошине минчане: Генодий (ЕОЗОХ) и Александр (ВАЛ) о также 
начальник местного ГАИ Виктор (ЕУУВРУМ со своим другом Олегом (ЕМУВ СЦ, 

При помощи ЕМУЗРИА! мы въвхали в “зожрытую зону” экхо 
района Гомвльской области. Прибыв наместо (рядом с маленьким городком Комо. 
рын] встопи лагерем наберегу Днепра. Приевиол местный мор, Сергей Николоювич, 
м с ным тут же быпи решены асе бытовые проблемы: ежедневной горячая еда в 
местном мофе, постоянной дретовка рыбы для ухи, в последний вечер отманноя 
бана и тд, 

Через несколько чосов к логерю польвхолы рабято из Мозыря, которые тоже 
решили роботсть а зти дни в полевых условиях, Они сстоновились погервм в мет- 
рох 600 от нас. Несколько дней они робототи слвулозывными: ЕУТОЮ {Волентин, 
№800}, ЕУТОС (Волерий, РУЗОС} м ЕУЕ {Алежсонор, ЕУМВЕЯ} отмечу еще 
один позывной - ЕУТОХ, которым из Брогина работал Олег (Е\/ВС\. Поставив 
онтенны, мы ночопи роботсль с двух понций своим позывным - Е/10С, м тут же с 
номи связались из Львова ЕМ1ОС [штоб-вартиро ношей Ассоциюции}, роботов 
ши набозе ЛУ\М2А м ребятоиз Словутича - ЕМТОСН, вышадшоя в эфир усилия- 
мм Леонило (ОТЗЫВ) Геннадия (ИЕ5ЦМУ) Андрея (ЧЕЛ) м Бориса (ИР5И), Позже 
из Словутича появился еще один спвулозывной - ЕО. 

Узнав, что между номи м Словутичем по прямой всего 10-15 юм, на спедующий 
день к ном подьвхоло Славутичскоя экспедиция. Отметив встречу, ребята решили 
на сутки взять с собой ЯМУУУУА, чтобы он смог заснять но видео ночную троурную 
панихиду по жертвам Чернобыля. Провда, перед сомым их отьзадом выяснилось, 
что Андрей в Гомеле остовил все дожументы. Но быпо принято решение этого 
“иностранио” провести через гроницу по имеющемуся у него комондировочному 
удостоверению (Н}. Через несколько часов я по эфиру получил СЕМИ, что КУУУУМА. 
доставлен, и вспомнил, в хороцими смысле, слово “дружба”. Работоя в эфире, нача- 
пи разгребать” рйв-ир, ток кок для многих это был новый префикс, а друпох родхю- 
побтопей инторесовоио, почему в позывном цифра “10”. Вечером, включив трамс- 
лацмю, настроился но частоту “крутого стопс" ПРУ, ожидая успышать © десятиле- 
тим ношей общей трогедии. Но где там - поздравляли одного из руководителей 
.ЛРУ с 60-потием. Конечно, это серьвэная дото, но моты бы вспомнить м Черно- 
быльцев. Обидно. 

Через несколько часов номался в эфире нош традиционный “Менорнол-Черно- 
быль”. Хотя это не сое, но в первый час темл был высожим. Все искали а эфире 
Чернобыльцеа, м приятно, что около тридиоти членов оссоумоции сумели в этот 


АИТ Фи ООАГа ВРдВСИ. Во. 
АЕЗРЕТА 


нь чесьья пав о Ли 
река бан В 6 орон а мия БТАШЕА 
пы од рр то о 


ОИ О. веер Су 
РОВ то. зовоо, ауд. 


лыфовянв за эти дни провали около 3500 150’, с приехав во Львов сразу присту- 
пил к их отровка м обработие поступающих зспвок на диплом “Чернобыль” м 
отчетов зо “Мемориол”. 


—2 © 


У МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ 
РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ “КИЕВСКАЯ ВЕСНА - 96” 


В соответствии с колендорным планом спортивных виз- 
роприятий ЦК ОСО\с 17 го 21 апреля в г. Киеве были 
провадвны пятые международные поспор- 


соревнования 
тивной радиюпеленгации “Киваскоя весна - 96°. 
В сорвановониях приняли учсстие 103 слортемена Ух- 
рамны м России, в том числе В мастеров спорта межжду- 
народного илосося, 21 мастер спота, 23 кандидота в мек- 
теро спорта. Необъодимо отиэтить участие в сореенова- 
нак бопышого числа юношей и девушек - 61 споргемен, из них 34 до 15 лет. 
Соревнования прокодили в Пуше Водица, Гопосеевском песу м Ирпене. В ходе 
чотырехлчевной спортменой борьбы лучшими в многоборье в свомх подгруппах 


столи: 
Мужчины 3. Герощенио В. МСМК — г. Куровогрод. 
2 Куликов А. МОМК г. Санкт-Петербург 
3. Голубничий О. мс г Киев 
Женщины: 3. Сожолова В. мс г. Хорьков 
2. Совиных Л. мс г. Санкт-Петербург 


КВ + УКВ 


3. Лавриненко Н МСМК — г. Красный Пиман 
Ветераны: 1. Романенко В. МСМК г Киев 

2 Фуха О МОМК г. Белая Церковь 

3. Гулиев Ч МОМК г.Москва 
Юноши-19: 1. Гелюта О мс г. Лук 

2. Штонью С. КМС с Красный Лиман 

3. омоик А. ре г. Красный Лиман 
Девушки-19. 3. Великанова Ю. мс г. Кнва 

2. Кучербоева Н. 1 г. Нижневортовск 

3. Макаренко О. кмс +. Красный Пиман 
Юноши-15: 1. Велихонов Е. 2 г. Киев 

2. Дубенчук О. 1ю г. Лук 

3. Кондыбо Р. 2 г. Красный Лиман, 
Девушки- 15: 3. Понтелеймонюк Т 2 г Луж 

2, Пивовар Т. З г Кв 

3. Степанова Н 6/р г Лук 


Соревнования прошли организованно и но хороикым уровне. Спортемены рас- 
пологолись в сонотории-профиложтории “Вумовец” в 2-3 местных номере, быпо 
оронизовано трехразовов питаниа, горячая вода. Транспортное обспуживоние 
пракрасно обеспечила Дарницкая овтошкопа СХСОУ 

Благодаря ряду спонсоров + СП "Феофания", “Черноземьо”, "УРС”, “ИМС”, Ки- 
весхому ПС ОСОУ, Киевскому комитету по делом молодежи м спорта - пучиие. 
спортемены были ногрокдены ценными пкукоркоран м призами 

фо ит2ив) 


РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ “ЛЬВОВ - 96” 
А. Перавертойло, (ЛЧИМ 


Четыре дня (© З1 вк по 3 о 
имоня}в небольшом поселке брю- а 


ОКЕАНЕ 


ховичи, что неподалеку от Льво- 
ва, кипела бурная радмолюби- 
тельской жизнь, Здесь проходит 
рариолюбытельский фестиваль 
ГААЕ”) м международные очно- 
заочные сорввнования по родис- 
связи на КВ “Полевые игры 
Доброй Воли" {БЕС} 

Оргонизолороми мвроприя- 
тия были Львовское и Хорьков- 
ское облостные отделения иг радиолюбителей Украины, им помогали спонсоры: 
Украинский Контест-клуб (ЦОС}, Львовские фирмы “СТП ^ЮСО\", “АКАС”, “ЕАВЗ”, 
фирма НАМ ИЗ из Полтавской облости; порядюж но фестнвсяю поддерживсику 
ЛАЗБ “Талактика" В качества информоционного спонсора АВЕи ‘учредителя ряда 
призов для победителей СС выступило редсиция журнала РА” 

Хозяева организовали размещение учсстников фестиваля, которых приахоло 
болва 100 человек со всех концов Украины, ихлитание и бытовое обспужизоние в. 
пансионсте "Юность" НПО Кинескоп” но базь коллективной ракмостанции ИГУУМРА. 
(ЕМЕМ\ В субботу, посла торжественного открытия мероприятия, номались роботы 
по свжциянс ОХОС (ортонизстор ИРУ} ЮЛА (ВЦ), СОМТЕЗТИ 522) ОБПАЕ 
КАМРВ 

В этогже день шла поллотовка команд, сппоротуры и рабочих мест к соревно- 
вонийы в эфире, которые должны были чевються рано утром 2 мюня. Ярким выропке- 
нивя равнолюбительской солидорности было подуотовхо силорспуры пля комонды 
“УКСМА“ дрнацких спортсменов, когда им помогали все «опврних, а армянские 
коротковолновики дожа отдали им своя трансивер. 

Для радмолюбитолей, которые не принимали учостие в ОРС, спортивная про- 
грамма ограничилась матчами по мини-Футболу м перетягиванием комната. 

Кроме роботы по секциям на фостивапе проходили аукцион “НАМ-ЗОТНЕВУ”, 
рариолюбигельская потерея и видвозал радиолюбительских. фильмов. На совете 
„Лиги радиолюбихалей Украины, который органично дополнил. спортивно-розелексь. 
тельную программу фестиваля, был рассмотрен и принят бюджет ЛРУ 

в последний день фостивсия быпо подведение итогов соревнований "Попевые 
Игры Доброй Воли” м награждение участников. Первое место заняла комонда 
рапнолюбигалей Черновицкой обпости [О1УХ, 152, которые выступали © по- 
зывным УУЗМУ/р, второе ывсто досталось родиолюбителям Армении (ЕКАСС, [244] 
с позывным ЦХАУИ/р, третье место у спортсменов родиоклуба "Альботрос" (г. Бер- 
дансх, ИЛЗСМ, О5ЗСА} роботовших с позывным ИХМУ/р, четвертое масто у Льво- 
ван из родиоклуба 70Х СШУВИЕ5МИСУ, ИТР с позывным \ЛЗУМ/р. "Наплановов” 
участие в этих соревнованиях денецких спортсменов [МТ21, \Л8В\/} завершилось 
пятым местом. 

Приз журнола “Родююмстор” ссмому молапому участнику СЕС достался выпусх- 
нику Львовского политехнического инстигута Вясдимиру Агавау (ОР5МИСУИ Спец 
атлъный приз журнопа “Родюомстор” “Зо золю к побале и спортивное блогоропст- 
во” достолся команде радиолюбителей Армении {ЕК6СС, ЕК6СВ), 

Розьвхкались учстники фестиволя с надеждой нато, что подобные мероприятия 
будут проходить и в будущем, о рориолюбительское движение в Укроине вышло на 
новый виток свовло розвития. 


ЕМНО 


Чеаддиайегт сё ЦАКЕ 
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ПК & программирование 
Программирование в И/тдои$ : 
ой МЕСГо$О!Е У’!5иа! Ва$/с 3.0 


Миа! Ваяс 


фт 


Л.И.Гоночовный. г.Виев 


{Продолжение Ночало см. “РА” №5,6/96} 
Создание полноценной прикладной программы средней слож- 


ности предполагает розроботку удобного пользовательского ин- Рсиге Бох 
терфейса. Инструментальные средства Убиа! Ваз позволяют ис- 
пользовать для этих целей объекты розличного видо и назночения [обе Тех’ Бох 
Объекты 
Рогт - окно или диалоговое окно, которое составляет основу елиа Соттопа! Бийоп 
графического интерфейсо припожения, имеет устанавливаемые СВеск Бох автеы илья 
характеристики, реогирует на сабытия, использует прогроммные р 
методы управления, а также может включать меню и все грофичес- СотЬо фох 151 Бох 
кие элементы упровления; 
МО/Еогт { мультидокументный интерфей‹} - базовое окно при- НопгапкИ зсгой Бог Уегйса! зсгой Баг 
пожения, позволяющее открывать множество дочерних окон (типа з 
Еогт)внутри приложения (допускается использование талько одной Гтег Риуе #5! Бох 
МОнформы в программе, которая может включать меню и упров- р ы и. 
пяющие элементы типо Рсиле Бох}; У Огестогу #51 Бох Не 151 Бох 
Сопто! - графический элемент управления, помещаемый на Зворе а 
обьекты типа Бог, Рсние Бох ипи Еготв, имеет хороктеристики, 
события и методы, предусмотрены разновидности элементов уп- [таде 


равления [см. нижей 

СрБоага - буфер промежуточного хранения, используется для 
манипулирования с текстом и графикай (копирование, вырезание Рис.13 
или встовко}; 

Ритаг используется для упровления выво- 
дом тексто и графики но печать; 

5сгвеп определяет порометры экрана, вза- 
имодействует с объектом Рогт. 

Объекты Рогт и МЕогт создаются ди- 
рективами соответственно Ай \Меи/Рогт и 
Е/в\МевимМОогт главного меню пакета {6м. 
таблицу в “РА” №8/ 96) Для создания элемен- 
тав упровления Сол/о!/используется прикпод- 
ное окно Тоо№ох [рис 13) Выбор элемента 
‘упровления производится двойным щелчком 
певой кнопки мыши при позиционировании 1таде 
курсора над соответствующей пиктограммой 


Ноа рис 14 в ноглядном виде предстовланы вса Г 


объекты типа АИРогт, Рогт и Сопто! 


Перечень объектов Сопто! 

СресЁ Бох- отмечаемый блок, отобража- Бок 
ет установку зночений опций ГЕМЕ/РАЕЗЕ или 
УЕЗ/МО; 

СотБо Бох- комбинированный блок, ото- 
бражает вводимый с клавматуры или выброн- 


ный из перечня текст; 

Соттапд ФиПоп - комаидная кнопка, ис- 
пользуется для выполнения действия при на- 
жотии; + : - р 

Диевсюгу №51 Бох - блок, содержит пере- 2 © Орнот 
чень каталогов и их путей; . 

Фпуе №57 Бох - бпок, содержит перечень › Бог. {© Орноп2 
дисковых нокопителей, 

Ее #1 Бох-бпок, содержит перечень фой- ©) Ориоп3 
пов; 

Ргате - рамка, объединяет элементы уп- 
ровления в группу; Метнса! зстой Баг 

Нопхотю! эсгоЙБог - горизонтальная 
линейка прокрутки текста или графики; Нойгогйа! зстой Баг 

1тоде - образ, отображает растровые изо- 
брожения, пиктограммы ипи метафойлы кск 
графические объекты с изменяемыми разме- 
роми; 

{оБе!- текстовый блок, используется для Рис.14 


Рлате? 
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формотированного вывода текста но экран; 

Еле - графический элемент, рисуат пинию; 

151 Бох - бпок, содержит перечень текстовых элементов, 

Мали - строко меню, создает полоски меню на объекте Рогт 
или ИИРЕолт [используется АМепи Овзйуп}; 

Орйопз Бийоп - кнопка-селектор, отоброжоет выбор/индика- 
цию значения опции, еспи принодпажит группе, то можно выбрать 
только одну из них; 

Рестиге Бох - бпок иллюстраций, используется для создания гро- 
фических изображений методами Стс/а, [тв Р$е! или Ри, может 
содержоть растровые изображения, пиктограммы, метафойлы, а 
также включать в себя другие графические элементы управления; 

Зваре - контур, создает графическое очертание в виде прямо- 
‘угольника, круга, овола и т.д; 

Тех? Бох - текстовый бпок, используется для формотированного 
вводо текста, 

Готег - таймер, зодает враменные интерволы, 

Иегисо] сгойЙЬаг - вертикальнся линейко прокрутки текста или 
грофики 

Характеристики объектов 

АспиеСотто! укозывает на элемент управления, находящийся в 
фокусе [октивнов состояние объекта, устонааливоемов пользово- 
телем ипи программой. которое позволяет получоть события от 
клавистуры, мышки и др}. 

АспувГогт указывает на форму, находящуюся в фокусе. 

Айоптеп! устонавпивает выравнивание текста /САеск Бох, [0- 
Ба; Орбопз Фипоп, Тех! Бох) 

'Айдп устонавпивает местоположение Рисиге Бох на Рогт 

Апнуе определяет архивные фойлы в Е/а 157 Бох 

АмоКаагом устанавливоет автоматическую перерисовку изо- 
бражений (выполненных графическими методонли пе, Слов, Рб= 
или Рип) на экране после снятия зограждающик ик препятствий 
{Рогт, Риге Бох). 

Аиюобта  устанселивоет автоматическое изменение размера 
элемента управления в зависимости от размера содержимого /(а- 
фе; Риго Вох) 

ВосЁСиог устанавливает фоновый цвет объекта. 

ВаскЗ!уе устанавливает стиль фона [оЬв{, Заре) 

Вог4егСоог устанавливает цвет линин/контура {тв/5рарв) 

Вог4ег$/у!в устанавливоет вид ромки {Рогт, {тадв, (оба; тв, 
Реле Бох, Зраре, Тех? Бох} 

ВогаегИЙО! устанавпивоет ширину линии/контуро (ле/5вора), 

Сопса! определяет, что данноя кнолка является кнолкой отмены 


но форме {Соттапа' Биноп} 


= Риге Бох 
(Ап = Абот Тор ] 


Асбие колу 


== Рсиге Бо: 
( АБоп = Абоп Воцоа ] 


Рис 15 


Сорноп определяет текст заглавия формы (Рогт, МЕРогт) или 
текст но/в элементе упровления Сеск Бох, Соттата Бипоп, Ротв, 
1афе} Мепи, Ориоп Бинов). 

СФескей моркирует текст пункто меню. 

СИрСопто устанавливоет овтомотическов перерисовывание 
грофическими методами, описанными в событийной процедуре Рой! 
{Рогт, Еготв, Ренге Бол). 

Соитпз определяет количество колонок тексто в 1457 Бох. 

Сопго!Вохустановпивает наличие рамки СолиоЁ-телина Богт. 

СитетХ определяет горизонтальную координоту для вывода 
графическими методами (Гот, Реле Бах, Римег обес. 

Сите! У опредапяет вертикальную каординату для вывода гро- 
фическими методами [Рогт, Р/слиге Бох, Рлийег сес). 

РооСропоед спраделяет, изменялось ли содержимов объекта 
{Сас Бох, (таде, 10а; Репле Бох, Тех Бох} 

Дейли! определяет, кокая Соттопа Бийол явпяется киопкой по 
умолчанию на форме. 

Отгодйсоп определяет пиктограмму, используамую для индико- 
цим во время перемещения объекта методами дгад-опо-агор 

РгодМо4е определяет режим перемещения объекта, который 
использует операцию огод-опо-сор. 

ОгаууМо4 в устоновпивоет способ вывода грофическими мето- 
доми {Рогт, Ипа, Риге Бох, Рамег обес, воре), 

Ого 18 устанавливает вид линии, выводимой графическими 
методами {Рогт, Решге Бох, Римег обес}. 

ОгоуМИа! установпивает ширину линии, выводимой графичес- 
кими методами (Ропт, Рига Бох, Ришег сес) 

Оуме определяет дисковый накопитель /Онуз {151 фох) 

ЕпоБеа опредепяет доступность объект. 

ЕеМотв определяет путь и имя файпа {в 15! Бох), 

ЕИСофог устанавливает цвет заполнения областей, созданных 
грофическими методоми [Рогт, Всиле Бох, Ришег сес 5воре} 

РИЗУЛ8 установливает стиль зополнения элемента управления 
5вареилы обпостей, созданных графическими методами (Рогт, Рх- 
пге Бох). 

ГотВо! устанавпивоет полужирный шрифт Во 

РопИСвий! возвращает чиспо доступных шрифтов (Ритеег ое, 
Зсгвеп обед) 

Ропойс устанавливоет курсивный шрифт Иойс. 

Еоп!Мате определяет наименовоние шрифта. 

Гоп! определяет перечень доступных шрифтов {Рииаг оБлест, 
5$сгвеп обес), 

Еют8$е определяет розмер шрифто. 

Рот5кейги установпивоет перечеркнутый шрифт 5! Кейт». 

Рот гопзрогег! устонавпивает прозрочный шрифт Ггапзраг- 
‘вп? (Рогт, Риге Бох, Регивг сЫес] 

РГопНтавИте устанавливает подчеркнутый шрифт (идете. 

ГогеСоЮг устанавливает цвет переднего плана объекта. 

ВОС определяет контекст устройство, используется при вызовах 
функций Ийпасиз АР! (Рогт, Реге Бох, Ришег оЩасу) 

НеоЫ олределяет высоту объекта. 

НерСотехИО установпивает контекстнозависимую справку/ 
помощь. 

Н/О4евп определяет скрытые фойлы в 21 151 Бох. 

Ниав5ейвсйоп определяет скрытую селекцию (Быдаление) в Гаху 
Бох 

ВИ/Пд - уникольное чиспо, определяет дескриптор {пасс а) окна 
или элемента управления при использовании вызовов функций И/й- 
Чоиз АР! 

1соп определяет пиктограыму, показываемую при минимизации 
окна {Рогт, МЕМРогт), 

#1096 определяет дескриптор {запо!а) Рог или Р/сига Бох для 
создания образа растрового изоброжения в памяти или файле 
(используется при вызовах функций ИИлаоииз АР). 

1идех определяет номер элемента упровления в массиве. 

Чу1вгио! определяет длительность интервола в миллисекундах 
между вызовами событийной процедуры, обстуживоющей Титег. 

Ивтрото определяет моссив эпементов в {7 Бох 


{ Продолженив следует } 
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ПК & программирование 


Копировщики “2Х $ресёгит - 
р 


5? 

{Окончание Начало см. в “РА” №11/94. 6, 7/ 
95, 5/74] 

2. ОШ -> Таро & Таре -> ВК (Отато) 

С тюм, что это продукт отечественного проис- 
хождения, товориг не столько упоминонив колыбе- 
ли революции, сколько одна буква “т” в слове 
^Сотота”, которое Вы увидите, когдо, прочитав, 
что прогромима сдапана 16 мая, нажмете любую 
клавишу Попутно авторы нопомня © необходи“ 
мости встовить диск, Отличительной чертой подоб- 
ных мостолонтов ночола эпохи отечестванноио "син 
клеростровния” даляатся примитивный дизайн эк- 
рана и командное управление МАожно скозсль, что 
это один из первых программируемых (позволяю 
щих отбироть последовательность фойпов при за- 
писи на пенгу) копировщиков. Стоит отметить, что 
ие все программы, сделанные до появления “2Х 
5рестлт-1.28" нормально роботают ® 1:28-м ре- 
жиме (не в смысле использовония страничной по- 
эти, естественно, с просто без сбросов и зависс- 
ный) 

Из основного меню {рыс. /поступны сладующие 
функции 

ТОЙ - копирование всех фойлов с диско "оп- 
том’ на пенту; 

Пара - чение панных с пенты м запись их но 
диск (выход - ВКЕАК) 

{РГгодгот - режим программировония; 

фЕРкеслю - запись на панту зопрогроммировон- 
ной последовстельности, 

{В]озгс - выход в Бейсик ‚ 

{Позеп ЧБЁ_ выбор текущего дисковода; 

[Е [ох - выбор системы счиспания [песятичноя/ 
шюстналцогиричная}; 

Алло этап - автосторт 

{/е1ес! На - проверять фойль-дубпикоты 

В системном маню-подсискиа отсутствует пункт 

[Сетоов вывести {срелствамм П-ОО$] кото- 
пог диска. 


{С) 1998 №0А Топлпдгая 83.88 
115К->Тарв & Тарв->015К 
16 Мау 0:22-7.40 
Рог могАа: 015к Таре Ргодтам 
Ехосийе Ваз!с [псег4 41=К Нах 
фифо зфагЕ ЗеесЕ #119 
Рог ргодтам: Епфег [шир] [8о0ыт? 
Ве1 Ввё Веар»Кеу ИП Раизв 5$ 


Рис. Т 


В оттичие ог своэго британского предшествен- 
ника сн блсгопопучно “глотает” файл с нелечата- 
вмым, именем, но зопишет на дисх ето е током 
виде, что “подовится” уже ОО5 при попытке вывас- 
ти ето по директиве САГ или №5Т Смешно, но 
теперь удопить его с диска ие так просто - Е®А5Е 
его ив берет, тож кох невозможно набрать имя м 
не всякий файловый процессор сотрет токую по- 
делку Не россчитсн на роботу с такими фойпами, 
и режим программирования Вавсто вопроситель- 
ных зноков, которыми ОО5 зоменявт управляющие 
коды, вы узилите мигсицие цветные полосы, ивод- 
роты и прочий мусор 

Блоки без заголовков, ровно кох и “огрыэки” 
файпов [не полностью принятый блок}, программа: 
записывает под именами *00, "ОТ, "02, _. “Нело- 
нятые” донные отображетотся сообщением “Торе 
это” и но пенту не зописывоются Если опций 
{З]е/вст Ша выключено, о файл мывет повторнов 
има [но пенте ых можиат быть сколько угодно}, то на 
‘диске появится файп-близнец, тройня и гл. что, 
безусловно, недопустимо с точки зрения фойло- 


вой организсции 2.05, При включенном контроле 
появляется возможность прервать операцию, про- 
пустить дубль или зописоть еще одну копию 
ПАТЬоп, [Йопога, [Уи 

Точное значение максимальной длины “перего- 
няэмого” фойла не измерялось, но при считыва- 
ник эсголовка блока в 41000 байт появляется со- 
общение “Ошг о! тетол/” При 40768 байт этого 
сообщения нет. 

Автостартующую Бейсик-программу можно в 
процессе копирования лишить такой возможнос- 
ти, если выброть пункт А]/ю. При этом но экране 
постоянно будет присутствовать сообщение “Опа 
сю” В дисковом коталоге две копии - с азтостар- 
том и без будут выглядеть совершенно одинаково. 

Подменю программирования предоставляет то- 
киа возможности: 

[ЕМТЕВ] - отобрать текущий фойл; 

{курсор вверх] - вперед по списку; 

фкурсор вниз] - назад по списку; 

ДЕВЕТЕ] - убрать из списка: 

{йе!игп - закончить отбор и вернуться в основ- 
нов меню; 

{В]вертйеу - выдать звуковой сигнал и ждать 
нажатия клавиши; 

{АЙШ-- отоброть все фойлы (аналог {0}58; 

{Р]визе - функция в исследованной копии от- 
сутствует, 

[518 - функция в исспедовонной копии отсутст- 
вуег. 

Два последних пункта, очевидно. должны рос- 
стовлять паузы различной длительности 

В свое время быпо известно несколько версий 
донного копировщика, в том числе робочие вэр- 
сии программы. Среди них попадолись м зиземлпля- 
ры с резндентным отлодчиком м статус-строкой 

ТР&ОТодин из немногих копировщиков, откудо 
можно выйти и вернуться. Если, оказавшись в Вей- 
сико, набрать ®ИМ- поподешь в 25, Если потом 
из ООбвыполнить КЕТИЮМ - вернешься в копыров- 
шик. Исполнение с уровня Бейсикс команд, 
СО ТО 2 немедленно возврощеет нозод. 
'Сксзаннов верно, конечно, только в том случав, 
если не позредить две первые строки зогрузчика, 
выполняющие укозснные переходы. 

"Следующая программа создома известным оте- 
чественным “сииклеристом” Н.Родионовым м сде- 
лана, кок и все его произведения добротно и с 
фонтозмей 

3. РгобгаттаЫе Таре-8НК сорюг м 2.0 
(РС2) 

Выпущена на Посху и 1990 г., а Пасхо в том 
году приходилось на 15 опреля. Вот и думай, кок 
яйца {РС2/ раньше курицы {ОТАТО) появились $ А 
может, просто курица ие другого яйца. 

Бегущая строка © остроумным оброщением к 
пользовотелям заметно оживляет бедный [а каким 
ему быть, еспи памяти в обрез 9} интерфейс 

Задеклорированные 41000 байт действительно 
обробатывсиотся и записываются на’диск, но лишь 
в случов, если это Иеофеназз-фойл (на лиске он 
будет назван “ас МММ, где МММ треханачный 
порядковый номер. На заголовок блокс токой дли- 
ны ответ котегоричен - “Ошг о! КАЛИ”. 

По структура меню РСЯ похох на ОТТО - 
верхний уровень, пункты О, Г Р Е, С которого 
выполняют аналогичные действия, причем урофень. 
“огповости” при полном копировании диска но- 
столько высок, что переписывстотся допке стертые 
файпы. Первый энах нмени стартых файлов кож на 
экране, ток и на ленте - “3”. Не боится РС? “коря- 
вых” и “иецензурных” имен - все они заменяются 
“вопросоми“, роботы не норушают м экрана не 
‘портят. А вот на повторяющиеся назвоний сн НИКОк. 


В.Озшенко, 1.Киев 


не реагирует - сколько примем, столько нолицнем. 

В ражиме программирования отображовтся об 
щее число отобронных файпов, продолжительность 
их зописи на ленту и ммя текущего файло. Здесь 
можно 

{Епа-— зожончить программирование; 

{В]вер — встоамть “бип”; 

[Р)аизе — встозить пятисекундную паузу; 

[Мой — встовить “ожидание нажатия”: 

ЫАЕЕ — нозад по списку; 

{5 р — пропустить текущий (вперед; 

{С]ору —включить текущий в список; 

{КЛ — стереть текущий с диска. 

Последний удоляатся одним нажатием кнопЕи 
без подтверждения. 

Протокол копировоний можно просмотреть 
командой [Е ]1тловного меню, сохранить на дис- 
во - командой {5Дтие, восстановить - командой 
[емога, При программировании оброщоет на 
сабя внимоние очень медленноя робота - за кож- 
дым новым именам копировщик “пезат” на дис. 
Очьвидно, экономия поматы настолько жесткой, что 
даже десятка лишних бойт не берется м не хро- 
нится впрок. 

4. РгоргаттаЫе горе-ФыкК сорют РИ 
(2+) 

'Оказывоется, м из комня можно выжоть воду 
Иноче чем объяснить увеличение буфера на це- 
лых 728 (1 бойт в появившейся а янзоре 1991 года 
*плосогой” версим Новернов, отксзом от много- 
численных приветов друзьям и не соасем друзьям. 

Допустимая длина имени файла при хранении 
но ленте 10 зноков Г-РО5 разрешает только 8 
Поэтому прогнанный туда и обратно бпок уже не 
совсем точнал копия. В россмстривавмой версий 
эко ограничение снятю. 

Основное меню РС+ отличается от РСЯ нали- 
чием комоиды [2]ар - стереть из помати список 
отобранных файлов. Теперь иождый создриный 
сценарий копирования можно записать в отдель- 
ный фойл с именем “РсорХАХ“, где последние 3 
симвопо (топьхо буквы |) определяются пользова- 
телем, и при надобности восстановить. 

Второв их отличие на этом урозне - наличие 
команды [О] а (выбор погического диска А.О} 
вместо [О] - копирование диско на пенту. Ско- 
пировоть весь диск “оптом” здесь, похоже, нельзя. 

Зато меню прогроммного режим изменено во” 
ренным образом. Его даже можно с мекоторыми 
попущениями нозвоть экранным (рис 8 певом 
окне представлен каталог дискаты, в провом - про- 
тохол копирования. Перемещение выполняется 
влавишоми курсора вверх-вниз мли командами {7}, 


РС+ м7 в 
рсор+1.177 В 
о 


|Сигг: ТРАВТ 17 
я 


ен 


СЛИХЕНУВРИЕНУТ. Сор/Ве/Раше/ В 
БЕЙ Воа ЧИ ВУТрУЗАИ Ца 2РУКЬИ Но Ват 


Рис. 2 
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{1- пе окно им [Я [А] - провоз Только в левом 
перемещается сама полосо- курсор, а в провом — 
текст (указатель неподвижен}. Отбираются имена 
побой из кловни, [5РАСЕ], [ЕМТЕЮ] или {Кюри 
причем встовить новый файл можно в любое мас- 
то уже гОТового списко, достаточно ноавсти кур- 
Фор правого окно но фойл, перед которым деловт- 
ся встовко, и ножоть любую из названных клавиш. 
Выброьное в павом окне ыыя будет розмещено а 
списке. Аналогично выполняется встовко "бипа” 
[ВТей, пятисекундной поузы {Р]оихе или “ожидо- 
ния нажатия" {Уи7ау. 

Для уполения одного имени ие списко правый 

курсор устоновливают но фойл, находящийся под 
удаляамым [на экроне], и нажимоют комбинацию 
{ОНЕТЕ} т. (С5%+0] Команда [27ар в програмч- 
ном ражиме очищовт весь список-поспедовотель- 
ность. 
РС+ позволяет выполнять некоторые фойловые 
операции, ие поднимоась с уровня программного 
режима, - это удаление [КАЙ, переименование 
{поте и выбор драйва ГОрив [ввести букву. 
Войдя в редоктыровоние ммени, нельзя выйты по 
умолчанию {с сохронением старого имени). Скозал 
0”, говори "б°. 

Есть еще одна функция, позволяющей выбрать 
{$]встиыя, на которое укозывовт левый курсор, 
и ввести аго На в любое место списка правой 
панели. 

Если перечень копирувмых фойлов длинный, в 
правом окне выполняется скроллинг. Перейти <розу 
к поспеднему отобранному ммени можно по 
команде Гор. Выход в меню верхнего уровня 
[Ета 

Если в вопросах сервиса с РС+ тяготься трудно, 
то по отношению к величине “зоглатывовмого” 
блока конкуренты у него есть. 

5. -СОРУ (Бу Барлеч) 

Вид у него назомысловотый, управление чисто 


командное, но обещонные 45056 бойт сн “пере- 
воризсют”. Есть счетчик времени, выбор системы 
счисления. Прождо, “Недег” о котором пишет са- 
тор, - ие облости езрайского народного оброзо- 
вания, 0 ме из облости “синклеризыс” (Веодег но 
это на сыльно портит впечстление от программы. 

Большинство комонд меню верхнего уровня ро- 
ботают так же, как в ГОЯДРГи РС2, только дирек- 
тиве {104 соответствуют [Уфеми Команда [ЕЛиИ 
поте должна служить ольтернотивой [1арем пере- 
фодить копнровщик в режим чтения с ленты с поп- 
ным сохранением имени оригинала, но при твсти- 
розоним включить поддержку десятизночных имен 
не удалось. Но повторные имено {-СОРУме рео- 
гирует 

Пауза, ожидание нежотня, звуковой сигнал про- 
траммируются так же, как и в описонных выше про- 
громмах. Для аключения имени в список нужно 
нажоть {Сору. Кловиши [АИГ позволяют пере- 
двигаться вперед/нозад по дисковому каталогу. 
Отывнить копирование [Иазв/эс? можно только 
для последнего имени. Попытка удалить фойл мз 
свредяны или начала списка приводит к отмене 
зописи последнаго, 

Стереть текущий фойл с дискеты можно после- 
довстельным нажатием [О }в/е!а и [ЕМТЕЮ] 

Все прогроммы, © которых шла речь, в той или 
иной степени касаются использовония магнитной 
ланты как средство хранения информации. Блого- 
даря своей доступности и возможности мепользо- 
вания ножопителя [магнитофона] “не по нозначе- 
нию”, еще ныдавно токие устройства ме малы 
конкурентов в сфаре бытовых ПК. Но несмотря ни 
но чю, ситуация меняется м дисковод занимает 
подобоюищцее ему место. 

С внедрением НГМД появился м развивается 
токой класс программ, как дисковые утилиты, Сре- 
ди них копировщики-дубликоторы дисков, копиров- 
щики дисков в окотый/несжстый файл-оброз, ко- 


"Сор! 


УнИТТЕм ВУ вартьи 
РВЕЕ МЕНОНУ 4 


Т-СОРУ ТАРЕ ТО 01$Х 
Р-РАЛД, МАМЕ (НЕБЕН->Р1) 
Е-ЕХЕСИТЕ РИОСВАММ1МЕ 
Ю-СНАНСЕ БЯ1УЕ Н-НЕХ<->0ЕС 
С-СЯТ У-УТЕМ РЕОСВАММАМС 
З-ЗА0Е ЗЕТИР Я-ВЕЗТОЛаМС 
Р-РЕОСВАММ1ЫС 
9-02 Я-20ы\ С-СОРУ Я-ВЕЕР 
Р-РАШЗЕ Ы-МЕ1Т Ц ИЕРЕЕСТ 
П-ЕЛАЗЕ ГИ. РОМ САТЯГОС 
Е-ЕХ1Т 


Рис 3 


пировщики защищенных дискет, таст-прогроммы для 
носителей и дройвов, оптимизсторы м ограничи- 
тели доступо и т.п. Отдального рассмотрения зо- 
служивоют нестондортные форматы с вопросоми 
их совмастимости м надежности, защиты дискат от 
копировония. 

Все мнения относительно [+8] целесообрознос- 
ти публикаций на эти темы будут с блогодарнос- 
тью приняты м учтены овтором и редокционной 


- коллегней. 


СОМРИТЕВ 8 


АКНЛОНЕРНЕ ТОЕАРИСТВО 
28 (044) 440-4488 440-0175 1 
м.Кишв, вул.О.Темги 8. е-тай! 

Наше представництво у Ль 


Будь-ям конфиураци компютера за 


поай тол. 


РЕНТЬМ 150 РС! 258-32 Е0О-2 08 8С81-2 -ЗУбА 2мв 
РЕМПИМ 133 РС1 254-32 Е00- 2 ОВ Е-ОЕ -ЗМОА 2МВ 
РЕНИ 120 РС1256с-16 ЕОО- 1,6 ОВ Е40Е -ВМОА 18 


(0222) 75-68-56 


млн.крб. 
328,0 1530 СРИУРЕНТИМ 133 пы 
2200 1100 СРИРЕНТЮМ 120 лы 


РЕ 20 РС! 254е-8 ЕСО-540 8С31-2-5/ОА В 188.0 945 СРИРЕМТОМ 100 улы1 


ИБ АМОТБРС! 258с-8 Е00-540-5МОА ЗМЯ 174,0 870 СРИ ИБ 5КВВ-Р7БАМО 132 6 $298 8С31-2 1450 
РЕМ '5 РС! 258с-8 Е00-540-5У0А 1ЫВ 167,0 935 СРИКХа8-133 АМО ЗМ $6 47 МЕМОЛУ 
УБ АМО 133 РС! 256. .3 ОВЕЧОЕ -5У ДВА 18 178,8 6880  СРИ 488 0Х-4/160 АО ЗУ $6 33 258КВ (70 пе) ЗсНра 1,0 
р 0х4 420 РС! 256.-8-1 ОВ Е4РЕ -ЗУОА 1ЫВ 1450 740 МОТНЕВ ВОАРО 4 МВ 72рп 3.8 
438 АМО ОХ4М00 РС! 254с.-18-1 ОВ ЕЗОЕ -ЕМОА МВ 184.0 620 РЕМИ ТЕЧ ён Той РОМУ 228 113 48 72рп ЕСО 3.6 
486 АМО 0Х4/100 МЕЗА 256с -8-540-ВУСАТЫВ 442,0 740 4850.4 РС ил МО Бу 144 72 вма {70 пе) 72 рт 8 
488 АМО ОХАЧ00 УЕЗА 256 -4-540-5/ОА ТЫВ 4350 275 488 0Х2 256сасно МТВ Заки Бу 70 35 848 (70 пе) 72ртЕСО 13,2 
485 ОМС ЭХ2Л0 ЗА 1.-4-540-5УВА 51258 1228 616 498 0.540 (128) $0 31 168 [70 02) 72 рт 320 100 
486 ЦМС 6Х2Л0 ПВА п+-1-540-5МСА 5128 115.0 675 УЮЕО селы РАХ-МОРЕМЕ 
486 0.С-40 ВА 126с.-4-540-ЗУОА 512«В 870 ВУВА 812 КВ Тидага 58 29 8 РоБобсв 14400 киехЕ 12/140 
488 51.С-4018А -1-640-5У СА 512«6 70 4 МЕВА 1В ЗУЗА 1ЫВ 70 39 8 Кобобса 28800 мех! 2217241 
398 0Х-40 ВА 125с.-1-540-6МОА 512%В 1840 829 РС!БУОАТ МВ т 2 
386 8Х-40 1ЗА -1-540-8МСА 5128 $5,0 425 МОМТОЯ$ $ 4 
МИСТМЕСА СОМРИТЕЯ 8 МОМТОВ 140.20. В М! -5РС" #20 7! 
РЕНТАМ 120 РС! 256с-10-1,3 ОВ-3.5"8 5.25"-ВМОЛ 1ыВ Млп-Аее., МОМТОЯ 15" 0.29 29 М "ОАРИОВ" 7’ 82 
8/8 РАО, ОБ-ВОМ 6-орезд, 15° ЕАМ, корпус Минумадю 4420 РЫКТЕВЗ 
о ЗЫ В-БЛЕ-СО-ЛОМ 4-врезб-Акткол. 1000 ЕРЗОН 408 9гол.нмр-.р] 
438 АМО УЕВА 0Х-6400-4-440-ЗМОА 4ЫВ МИДе ВЛ-СО-ПОМ 4-ар.-Паскол. 000 ЕРЗОМ1Х.106 (9гол.рус. 
Вс! ко отери комплектуються ЗУЗА ыюнИором та мишкою, Ноуйа1 Раского Говаг ет БЕ. 197,0 


$" Серед наших кменпв М астерство 


в:д02й видавництва, пров1дн: банки ... # 
Ми працюемо з 9 до 20 години, в суботу з 9 до 16 год. Вихздний -н 
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Трансформаторы типа ТПП290 - ТППЗ23 


Ч. Л.Ковпак, пгт Дослидницкое, Киевская обл. 


Однофазные трансформаторы типа ТПП290 - ТППЗ23 предназна- 
чены для питания низковольтной полупроводниковой аппаратуры. В 39- 
висимости от требований относительно влагостойкости их изготовляют 
двух типов; | тип - троноформаторы © покрытием методом нопыления [2 
дополнительным индексом “Н” в обозначении) м с заливкой в форму (Е 
дополнительным индексом “Т” в обозночении); [| тип - трансформаторы 
с змолевым покрытием (без дополнительного индексо в обозначении). 

"Сопротивление изоляции мажду обмотками, © токже между обмотко- 


12 945 67 690 


$ ® 


р ми 17 99 20/22 


Рис? 


Рис.2 


ми и корпусом трансформотора в нормальных условиях не манеа }000 
МОм. Электричаская схемо трансформаторов покозано на рис}, а 
горионты совдинения выводов - в побл. 1. Зночения испытательного на- 
пряжения между обмотками и между корпусом м каждой из обмоток 
трансформатора в нормальных условиях приведены в тобл 2. Конструк- 
ция трансформаторов ТПП291 - ТПП297, ТППЗ01 - ТППЗ08, ТППЗ10 - 
110315, ТПАЗ19 - ТППЗ23 | пг] показана на рис2, их размеры - в 
побл.3. 


Конструкция траноформаторов ТПИ290, ТПП298 -ТППЗ00, ТППЗ09, 
ТП 316 -1ПП318 { тип] показана но рис 3, их размеры - в гобл4 

Конструкция трансформаторов ТПП290. ТПП 298 -ТППЗ00, ТППЗ09. 
11П316 710318 (| тис] покозона на рис4, их размеры - в тобл.5. 
Расположение выводов обмоток трансформаторов ТПИ291 - ТПП297, 
ТПП301 - 137308, ТППЗ10 - ТППЗ)5, ТППЗ1® - ТППЗ23 показоно на 
рис5, а траноформоторов ТПП290, ТПП298 -ТПП300, ТПП309, ТАЗ} 6- 
111318 - но рис5,6. Электрические парометры траноформаторов при- 
«едены в тоблбя 7 

Пример записи полного наименования троноформоторо. тип ТПП 290- 
127/220-50Н, ТППЗ16-127/220-50Т Итип ТППЗ18-127/220-50 


Тоблица 1 


Вывод, на который 
подается сетевое 
напряжение 


Вариант 


оражениь соединения 


сети. В 


дое 


Испытотельное 
напряжение, «В 


Первичная обмотка - корпус 


Вторичные обмотки - корпус 


Первичная обмотка - вторичный 
обмотки 


Между вторичными обмотками 


28 
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Табпыце 3 Таблица 6 


Обонныы | [| РЯ 
ее За НЕ ыы 


рат р =] | 
реже 

#4 
пе > 
Ее 


*В скобках указаны размеры для тронсформаторов с обмотками из медной ленты 


Е «торичных 


И. 1, Ш, г, 
Мк, № 


ПБ И ВВ ЕВ 
И МЕС ЕВА ВЕСИ 
нь ть 
117299 

Гптвш-|-35-| = [ив 
Гала оя в — 
Е Вы 


Тоблицо 4 


ПЛм плова Ш 


лы 274036 АА 
ПЛы 27х40-46 Ва 
ПЛы 27240-58 [| ®. 


Мосса, г 

С ЕЕ ЕЕЕЕ № 
Е = а в | [® ВЕ 
[о 
ЗЕ Е [зе | 

Таблицо 7 


Мощность 
|. т 3 а’ Пони А, ЕВА 


т 
[508 
Гоа | 
Ге | 
= 
Готлав [28 [5 [ве | 9 | 
ЕЯ ЕЕ И О И 
ПЕСЕЕР ОЕ ИЕ НОЕ ПОКОИИ 
ИЕ МЕ 


'Обозночениь 
могнитопровода 


*Нопряжение обмотки 1\к 0,318, 
нопряжение обмотки Мк 0,27В. 


тео т Г № | №8708 _|[ мае ив | № | 87088 
[тлже тгзв | 8 | №709 ттт тв Г | 207145 
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Для начинающих 


2 Радиокомпоненты : диоды 


В.М. Пестриков, 2.Ииев 


{Окончание. Ночало сы. в “РА” №1-6/986) 
ВАРИКАПЫ 


КВТОЗА [бело т*%) 
КВТОЯБ {красноя т} 
КВТОЯВ (зеленая т. 
КВТОЯГ (без окраски} 
КВТ.21А (синяя т. 
КВ7216 (желтая т. 
КВТ.21В [желтая п.) 
КВТ22А [оранжевая г.) 
КВТ225 [фнолетовая г.} 
КВ1.228 (коричневая т.} 
КВТ23А (белая п} 
КВТ30 (красная г} 
КВТ27А (белая п.) КВТ32 (белая г} 

КВТ 27Б {красная п} КВТ34 [желтая г.) 
КВ1278 (желтая п] КВ1З8А (две балые г] КВСТ2ОАТ (иветноя г} — КВ128 (кросная г} КВ131 (красноя г} 
КВТ27Г зеленая п} КВТЗВБ [две красные т} КВ129 (черная т} КВ735 (белоя г] 
*п - поверхность 

**г - гочко 


45 


ОБОЗНАЧЕНИЯ ДИОДОВ ГОСТ (2.730-73) 


и [2:2 Тиристор диодный 
ИГ 470 #02 ОВР АМА — (динистор} 
Е ыы зи. = Ч _ Симметричный ди- 
НИИ обозначен В 
диода 
г Я ИЬИЯРЕИГ, 
1495 за Тиристор триодный (тринистор] с управлением по котоду 
СА и05 
- -+ я пая, Тринистор с управлением по анаду 
Мостовой 5 


——. 705 


Двуноправланный 
4 И ся выпрямитель 9208А ЕЕ 
иРБ АИНЕЗЕ у 
Два однофазных © Фотодиоды и дани 
моста в одном с льт. ИВ @= Отрон диодный 
10: СН 


корпусе № 1% 


—«_—— из тим 
$ ммм ЖА 27 фто чтиристорный 
<] = Стабилитроны и —м—- Фотодинистор и 
ур. стабисторы ИЯ АО? 
о е: 
ЯЗ В г я. м ж 4= Оптрон резисторный 
ИМ Стабилитрон `А1З07 р м 
РАЧииан двухсторонний лили х а я ы Отдельные части отрона 
ветодиоды ин- 
РИхаияР— Варикол м 


я 
02 АЛЯ Я у 
Е 3 фрокрасные па И 


УР ы ь 
а ел 
| АВЫНА — двух ворикапов Ру и Ч РЕ 
[72 т 6 Леод. 
ИЕ уннельный диод з ы зу 
ь наковый индикато) р а 
— д- Оброшенный диод * 420 Двойной диод с раздель- 
190; р т ным катодом косвенного 
Ца 
—— рр п Днод Шотки НЕ! 443245. злее 
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По своему опыту зноо, сколько неудобств мо- 
жет доставить отсутствие печатной плоть дожа для 
небольшой схемы. Если схамю состоит мз насколь- 
ких микросхем, не выпускается промышленностью 
и должна имать минимальные размеры, то решить 
эту проблему бывовт довольно трудно 

Я кочу предложить простой и доступный способ 
нанесения покрытия для изготовления печатных плат 
в любигельскик условиях. Он не связан с исполь- 
зованием жидких локов м красителей, робота с 
которыми требует определённых навыков и осу- 
щесталявтся с помсицью мотериала, имакчцегося 
практически в кожкдом хозяйстве При этом кочест- 
во плат не усгуповт промышлвиному. Для нонасе- 
ния покрытий я испопьзую крепкий эпостичный сомо- 
клеющийся мотернол, который не деформируется, 
лего снимается, в отличие ст осгальных применя- 


ОБЪЯВЛЕНИЯ 

"Покупаю Новые ГУ, ГИ, ГС, ГМ, ПМИ, ПС и другие 
понты Я т. {044} 243-26-85. 

*Купию розличные новые зпектромехоническия м 
кварцевые фильтры # т. (046-42) 2-1 1-11 

7Уникальнся книго по комлыотеру “Поиск”. Про- 
граммы ИВМ, мтры # 262000, г. Житомир, Гловлючтамт 
©/я 2. Москаленко СВ, т (0412) 22-74-83 

“Дожументации: эл. шюж (Корея), телефон с шифро- 
тором "ТНЕСОСЕ", водородный сатоген, ВЧ пповиль- 
ня, пороболо ДМВ, охрана “Софго”, ПАЗЕ-тегоюа, 
‘антирадар ЧЕОНАКОСУ нк “ЗРЕСТРОКА” - модем, 
осциллограф, кодер, ИСНТ РЕМ, полноценное под- 
ключение принтера. Котолог бесплатно в Вошем кон- 
вврте # 317061. Кировогродехой обл. г. Зноменкс2 
ул. Подводянокоя, 18. 

*Покупсю ралузны, реле, микросивылы, транзисто- 
ры. потенциометры, конденссторы, помпы, пережлю- 
чатели (новов и 6/\} # (044) 243-26-85. 

“Продам компьютер “Львов” © дисководом и ПО к 
нему (80 030}, “Кобокоп СМ 1916” (230 080} # 
263026, г. Пу, ул. Воинов-интернацисналистов, 7/ 
65, т. 3-79-64. 

*Родиогомтель из Аолровы нывет много деталей, 
эмотущих предётовить интерес для коропковолновиков. 
Мажат кто будет в его крою» # 278021, Молдова, 
(Слободзейский р-н, <. Парканы, ул. Комсомольской, 

18. Черниченко ДМ. 

“Продам розличные новые ганероторные лампы #7 
{044} 475-18-10. 

*Обленяюсь ПО для комитотеров “Орион”, "РК- 
86”, "Зрекгут”_ Вышлю хстологи (прошу конаерй. & 
251050, п. Короп Черниговской обл, с/я 5, т. (04456) 
2-24-97. 

*Вызнлю ноложенным пистежом журналы “ЭТЕКЕС 
& МОЕО^, “САЛОН - АУ”, Н! - Я & Мизк”. “Уст 
Нот ЕпеловлтуелГ. “Аудно - Могазмн”, “КЛАСС - 
А. "КОРОНА`, “Великий Дракон“, ольбом еклодь- 
шей но видеокассеты, очень дешево котологч аннотоь 
ций зарубежных фильмов *)0+100° м “Выдео - Хит”. 
т (044) 434-78-21. 

*Приобрету трансивер Эфир-М, Урал-84, РАЗАО, 
без усилителей мощности, частотомер до 1000 МАГц, 
раолизую Р-328, наборы кворува но8,814 и 5,5 МГц, 
# 315341, Полтовскоя обл. .Комсомольскно-Днепре, 
с/я4 

“Продам трансиверы Р-76№2, Контур 80 всовол- 
новся, “волно-М*, рапиопривмних Р250М, ВА, “Родис” 
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емых мотернолов, - обычную электротахническую 
изоленту, правильно подготомленную для подобной 
Роботы. Для этого на глодкую поверхность (напри- 
мэр. из пластмоссы} плотно наклеивоется отрезок 
изоленты, а затем с помошью железной линейки и 
острого лазвия разрезоется мо полосы (толщиной 
от 0,5 мм и больше}, кводратики, прямоугольники 
необходимых размеров и формы. Нерезанные чос- 
ли снимоются с помощью острого предмета м но- 
клеиваюся но подготовленную поверхность Фоль- 
гировонного стеклотекстолита с просварленными 
отверстиями. Кводратики м прямоугольныкм нокле- 
ывовотся но маста отверстий, полоски используют- 
ся в кочестве дорожек необходимой длины м фор- 
мы (Сосаднна чости плотно стыкуются друг < дру- 
гом и подровнивоются на месте. Лучше мспользо- 
вать синюю изоленту - она немного просвечивоет- 


_- аа 


1966-1996, ВРЛ‚ книги по таперадио и многое другое. 
#1 272210, Львовской обл.,г. просп. Шез- 
ченко, 12/46, т. {249} 2-59-78. 

“Куплю ламповый трансивер ПАТЕА. в днопозоне 
160 м. по доступной цене. # 272010, Одесская обл., 
гБелявака 1, ул генерола Глебова, 51, Носову Волен- 
тину Андреевичу. 

“Ищускемы коррехтора временных нохсежаний, зно-. 
когенеротора фирменного энока м др. # 322970, 
г Моргонец, ул, Порковся, 7, кв.34, Порфененко Д. 

“Куттю две МСтипа КР565РУ5. Россия, # 180074, 
Псков, ул Печорская, 7, ка 24, Васильеву Р.С. т.8 {81} 
21589-66. 

*Куппю питературу по перемотке элежтродвигате- 
лей Я 281685, Хмельницкая обл. Чемеровециий р-н, 
< Летова, ул Кирово, 35, Шутж А.А. 

*Отклыкнетесь, кто может помочь освоить КАСТ 502; 
мМС1510; ДТОО. # 326310, Херсонская обл., гКапан- 
чок, ул.Крымскоя, |, Мондлин ИС. 

*Куплю двухлучевой осциллограф с трубкой 
1ЮЛО2И нли снологи, # 315310, Полтавская обл, 
г/Кременчуг, ул Тельмана, 10, кв.79,т.(05366] 4-59-45, 
‘Андрей. 

“Пропам радиоламлы @НБС, 6ЖВ, ЯЖ27Л, 6 КЖ, 
6СЛЖ и дрне б/у. Котолог а вошем конверте. & 
281401, Хмельницкая обл. м р, с Олещин, ул.Лвни- 


ООО “Инкомтех” =. 


Специальное предложение: 
Оптозлентроника фирмы 
“КтоБмоНЕ"! 
'Широчайшая гомма саетодиод- 
ных индикоторов и оптопор. 
Посетите наш стенд но выставке 
“Мошиностроение’9 6” 
в гКиеве 


Тел{[044} 213-37-85, 
7.) 213-38-14, 
инфоканал 213-98-94 | 


Технология / Контакт 


Изг отовление печатных плат 
И. Зубаль, 2. Ацев 


ся и через ное видны отверстия в плоте. Из тонких 
полосок, которые имеют достаточную поперечную 
гибкость, можно клеить изогнутые дорожки, при 
необходимости вырезать непровильнье фигуры. В. 
результате из комбинации отдельных чостей полу- 
чавтся аккуратный рисунок с ровными линиями. При 
необходимости можно ыспровить или перекленть 
отдельные чости рисунка. Зазоры между соедини- 
тельными частями лучше зомазывоть паком или 
клеем с помощью зсюстренного предмета. Перед 
тровленивм плату нужно окхуратно протерать рос- 
творителем, чтобы на осталось случойных пятен от 
клеющего вещества ланты (даже а током состоя- 
нии они на протравлизоются], 

Тожим способом я уже изготовил много достн. 
точно сложных плот м всегда оставался доволен 
точностью м кочеством, 


«КОНТАКТ» №37 (76) —УУЖ— 


на, 49. Коплун А.А. 

*Прадлогско способ определения фоктической вме. 
кости кислотных АКБ 6 нли 12 В, о токже сему прибо- 
ро для этих целей # 312284, Полтавской обл. Ко- 
зельщичский р-н, п/Н-Галещина, уп Октябрьской, 151 
кв 24, Ананченко А.И. 

*Куплю пукАл +1200, питеротуру, п/о кнему # 
184360, Мурманокоя обл., гКоло-1, улКривошевва, 
3, кв.42, Руслану. 

“Предлагаю новую итру КЕМ ВСУ + 2 картриджа 
“Биостонус”. Нужны музыкальные СО диски 3 626818, 
Тюменская обл,, т Белоярский, ОС-2 а/я 31, Клелиову 
СА 

“Ищу сему к прибору ТЛ - 4М. # 264567, Волын- 
соя обл., Любешювский р-н, светы, Довгун Петр 
'Адомович. 


Техноторговый центр 
"РадюАматор” 


приглашает к сотрудничеству 
организации, фирмы и частных 
лиц по продаже и гарантийному 
обслуживанию аудиовидеотехни- 
ки. Организуем региональные 
представительства и дилерскую 


Справки 
по тел/факс [044] 483-41-74 
хофооофо о ооо о$оо эе 
Свои предложения можете 
высылать по одресу 252058, 
Киев-58, уп. Нежинская, 29д, 
ТП "РодюАматор дилер” 
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ЛИТЕРАТУРА: 
| ибодна. Формоти файла ГСвом 3 а 
2 ЕЯ 50 Вотфетировонния верои, Г Фротр 70 
ЗАМ РЮ 10 мэ половом АБроннит 27 
4 Грогрошиировоние в среде СУБД ибо 20ААПоте —— 750 
5 Пророияроконие зло о БОБ к Моня 
РГревкч, О буралну ы р. 
6 НБ 60 дт Ирасия в Боро. Шофивйстор, В Посыо . — 1000 
7 Ино!Воне ог оррваноя но примерах УСренс мод 
& Вами в битоитврстое дат | 
$ 092 Мор КДоьнианко — > 1000 
Ю. Мот 70 дт Ибфнт 95 АМорчнка, ВПоемо 00 
1] урона по Молол Соттсидие 56 В нинтеои 4% 
12 дом Опроойли во $ мумут В Мое 40 
13 Формоты данных ГБорч т 
4 Во об битте! ЭКромл.. и 
15 ИБфена Сопки полезных рецетов. Й Шиб 1009 
16, Уутдоня. Сираты и сожнты, ЙШиб 80 
#7 №5005 6.22 о пользожанаке ГФронгеч 80 
28 Женю ИМ Ишорне 2е Жров 1509 
1 Сраючиия потозовотьме ВМ — Г. 
2. Дети об Е. 
21 Мот мет 4х АЦ 200 
22 Лозесие ИС КРИЯЗ3АР$34 часть 1, ИПе 2% 
23 а чкъь2__* 20 
24 Меароствы псмити ЦАП м АЦП, 1 пзд, Лебая Г” 
Р „ежи, _ 409 
26 Мнгроствмы для потындения м валеотаееая, вып 2 
м 
27 Томвмуонные стны Жовно Г. 
28 Апос оудиотосст НИ Сре 20 
29 В помощних толвностро болт мо 
30 Зарубежные китеромльные миуросвны 2а ки Нефекм — 1600 
3} Троизистори вопой вкаиности Петри Е 00 
32 Тровистры средней к большой мочносте Петри 0: 
33. Ноя тронякторы ось | Пе ах 
и тт, |... 
$ о Г. 
38 Оболони я ремонт трубаяны бытовых 
шеомопогофанов Колеовчннго Е”) 
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37 Зарубежные попупроводнзатовье приборы Интировьит 
диеросащы м мх отечественные аналоги. Спразочтх 1000 


38 Элементы сем Бытовой роцеранторатурь Агсвное 70 
37 Иниролные сены диз Бытоой рациоптароры 

Новаченго. мо 
40. Журнал Энепронные компонечти” №!-Я6 г 400 
я Е мг 400 
42. Журнал "ОНР МЕИ5" 1-95 г. 40 
4 г 27%» 400 
44 №: 400 
45. Жрмоя Ридтодиотор° 93 95 ‹. к. 
4 Е: 96 20 


47 ЗРЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПО ИМПОРТНЫМ 
ТРАНЗИСТОРАМ И МИКРОСХЕМАМ фо двух иного) 300 


ПРойе нопенотам в сокрощенном виде: Выполним 
"поставку любых эл. компонентов под 2окоз Цены 
ужозоны в льк. крб. с учатом НДС Для оптовых 
Зочазчькое специальные цены При покупка 
100 шл и более предоставляется схкдио 5%, при 
‘покулкв 1000 шт - 10% Зо ноличный росчат 
комплоктуюжиме и литеротуру можно приобрести 
ТИЦ "РодеАмстор” 
ел. 4634174} 


Поридое роботы с честнымы лецомм. 
Выберите по прайс-листу необходимые позиции, 
добовьте почтовые росюды, зовисящие ст васо м 
габарита Онпровьле почтовый паревол по адресу 
252056, Кнв-56, суя 408, МП «СЭА» На бломке 
пероводо в графе "Для пноьмо” блынательня. 
укожите, з0 «ло перёчислены деньги В случае 
`непровильного просчета зокоз высылается 
нопожанным плотежон 


Страны 
по теп.1044) 275-2127, 
Фоксу 176-31-28 
Рети стдрее: 
252056, гКнен-55, оия 408 
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Условия размещения рекламы в журнале « РадоАматор» 
Тарифы и размеры 


Черно-белая реклама на произвольной странице 


Размер Цена первой пубяикации, у.е. 
1 страница (16,7х24 см) 600 
1/2 страницы (16,7х12 см) 300 
1/4 страницы (8,4х12 см} 150 
1/8 страницы (8,4х6 см) 79 
1/16 страницы (25 см2) 45 
1/32 страницы (12,5 см?) 25 
Цветная реклама на 2-й, 3-й или 4-й страницах обложки 
1 страница (18х26,5 см) 1000 
1/2 страницы (18х13 см) 500 


Льготы при многократной [с перерывом не более месяца и предоплотой на весь 
срок } публикации рекламы: 


вторая публикация -20% 
третья публикация -40% 
четвертая и последующие -60% 


каждая пятая публикация бесплатно. 


Цены указаны в условных единицах (1 уе. = 1$, оплата в национальной валюте по курсу на 
момент оплаты} с учетом всех налогов, НДС в том числе. Срок публикации от 20 до 45 дней (в 
зависимости от этапа подготовки очередного номера журнала] с момента оплаты. 


Порядок подачи рекламы 

Вышлите по почте (252110, Киев-110, а/я 807) или по факсу (044] 2763128 горантийное письмо 
с указанием размера, цветности и кратности рекламы, о также текст или оригинал-макет 
рекламного объявления. Вом будет выставлен счет, оплатив который, вышлите копию платежного 


поручения по факсу. 


Требования к.оригинал-макетам 

Размер оригинал-макета должен точно соответствовать одному из указанных выше. Как черно- 
белая, ток и цветная реклама принимается в виде файлов на дискете для ВМ в форматах СОК 
(шрифты в логотипах необходимо преобразовать в кривые, а остальные представить на дискете}, 
РМ5 (использованные шрифты представить на дискете} или точечной графики РСХ, ПЕ, 1РС, ВМР с 
контрольной завизированной распечаткой на любом принтере. Допускается подача готовых 
оригинап-макетов (в 3-х экз.), распечатанных на принтере с разрешением не хуже 600 Зри. 


Если бы не успели оформить подписку на «РА» на второе полугодие, еще не поздно подписаться © сентября по 
декабрь, а недостающие №№7 и 8 можно заказать в редакции по цене 1 уе каждый без учета стоимости пересылки. 
Вы можете также заказать некоторые номера журнала за 1993-96 гг. по цене 0,8 уе. (уже полностью распроданы 
№2, 3-4 и 5-7 за 93 г. №7 за 94 г, №1, 4, 5, 8, 9 за 95 г., „2 остальные имекдся, в ‚отпаниченлом. количесхве\ и 
ориентировочно 0,8 у.е. (ценная бандероль с наложенным платежом), по СНГ - 1,2 уе. (заказная бандероль с 
предоплатой), в остальные страны - 2,5 уе. К письменному заказу в адрес редакции {Прошу выслать журналы... 
копии страниц № ... из журнала. Оплату гарантирую... Подпись) приложите маркированный конверт с вашим 
адресом, а котором вам будет указана точная стоимость заказа. Контактный телефон (044) 2714171. 


к 
/Л Рекомендовано Колепею Мнзв’язку вщ 26.03 1996 р. 


А 
№ Мннктерство зв’яэку Укра!ни 
Науково-технчне товариство радютехнжн, електронщи та зв'язку Укрони 


Положення про ВсеукраГнський конкурс 
«КОМП"ЮТЕР-ЗВ'ЯЗОК-96» 


Пета конкурсу 
Конкурс проводиться з метою спрняння виконанню «Комплексно? програми створення едино! 
нацонально! системи зв'язку» зо рахунок погпиблення нформатизаци в галуз! зв'язку 


Тематика конкурсу 

На конкурс приймаються теоретичн! та проктичнЕ роботи (загально-системного напрямку, 
прагромний продукт, апаратно-прогромн! комплекси, навчально-методичн! розробки Г т. №), ям 
направлен! но: 

- модернмзацю 1снуючих, розрабку та впровадження нових нформащйних технопойй в 
гапуз! зв'язку, захнст информаци в системах телекомункацй; 

- идвнщення рёвня гдготовки та перегщготовки фодвив, удосконалення учбового працесу 
в голузевих учбових закладох. 


Контингент учасникв 

Учасниками конкурсу можуть бути як творч колективи, так { окрем овтори. При цьому 
роботи розглядаються окремо для трьох груп конкурсанпв: 

- фамвш науково-достдннх установ, промислових тдпрнемств та учбових заклоде; 

- иженерно-технчний персонап експпустащйних гидприемств зв'язку; 

- студенти навчальних заклад. 


До розгляду в конкурс! приймаються також роботи в! негалузевих тдприемств, органзаци 
та установ, як? можуть бути використан! в гапуз! зв'язку. 


Терм/н проведення конкурсу 

Вшбран! но мецях протягом квиня - серпня конкурсн! роботи направляються в Центрапьну 
експертну комсю по 15 вересня, тдведення пдсумюв до 15 жовтня, нагородження переможцв 
буде приурочено да Дня прощвнимв радю, тепебачення та зв'язку - 16 ЛИСТОПАДА 


Порядок оформлення роб т 

Надрукован! роботи подаються в одному примрнику. До ннх додаються: 

- суправоджувальний пист вщ органзацй, що Подае роботу; 

- анотаця з нформащею про роботу (призначення, можлив! сфери застосування, новизна, 
де впроводжено або проведено випробування); 

- опис роботи з технчними характеристиками; 

- додатков матерюали (при наявност} - копй А.С., розрахунок економчно! ефективност, 
фотографий | т. .; 

- вщомоси про авторв- прзвище, мя та по ботьков‚ мкце роботи ! посада (для студенпв 

фокультет, кур‹). контактний телефон. 
Ус матерюпи повинн! бути зший в окрему папку. 


Нагородження лауреапв 

Лауреати та переможш конкурсу будуть нагороджен! за трирвневою шкапою шнними 
подарунками, грошовими премями, ншими засобоми зоохочення з урахуванням проктично! 
значимост! кажноГ конкурсног работи. 


Центральна експертна ком я 

Роботи нсправпяти за адресою: 

252001. м Кий - 1, вул. Хрещатик, 22, Минзв'яэку, УКНЗ 
Контакти! тел (044) 226-34-26, 271-44-59, 276-12-29 
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